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Giga Computing (GIGABYTE) und Branchenführer bei hochleistungsfähigen Servern, 

Server-Mainboards und Workstations, hat heute neue Server für den Prozessor der AMD 

Ryzen 7000 Serie vorgestellt, die äußerst kostengünstig sind, eine hohe Leistung bieten und 

zahlreiche Enterprise-Merkmale aufweisen. Die Trennlinie zwischen Rechenzentren und Ein-

zelanwendern kann nicht mehr so klar gezogen werden wie früher, da moderne Desktop-Pro-

zessoren eine respektable CPU-Kernanzahl und eine beeindruckende Multi-Threading-Leis-

tung aufweisen und somit die Basis einer Infrastruktur bilden, die gut zu managen, skalierbar 

und effizient ist. 

■	AMD Ryzen 7000 6- bis 16-Core Prozessor bis 4.7 GHz

■	16 GB unbuf. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 128 GB

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit / BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 393 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	1 x FHHL PCIe 5.0 Slot, Intel i210-AT Dual Gigabit Ethernet, 400 Watt Netzgerät

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 2 und 3

	

Strato 1120-ARSF, AMD Ryzen 5 7600X, 6-Core 4.7 GHz, 500 GB M.2 SSD	 1.475,-

Strato 1120-AROF, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, 500 GB M.2 SSD	 1.565,-

Strato 1120-AROF1, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.235,-

Strato 1120-ARZF1, AMD Ryzen 9 7900X, 12-Core 4.7 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.335,-

Strato 1120-ARHF1, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.475,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 520 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Broadcom BCM5720 Dual Gigabit Ethernet

■	550 / 800 Watt redundantes Netzgerät, weitere Konfiguration wie Seite 2 und 3

Strato 1130-AROF1, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.675,-

Strato 1130-ARZF1, AMD Ryzen 9 7900X, 12-Core 4.7 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.775,-

Strato 1130-ARHF1, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.895,-

Strato 1130-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x Nvidia A2	 4.195,-

Strato 1130-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x Nvidia A10	 5.785,-

Strato 1130-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x RTX A5000	 4.955,-

Weitere AMD Ryzen 7000 Server bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Ryzen 7000 – Entry-Level Server

Intel Produkte

Strato 1120 AMD Ryzen 7000
Kompakt Rack-Server

Strato 1130 AMD Ryzen 7000
Kompakt Rack-Server

1 HE

1 HE

GPU
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AMD Ryzen 7000 – Entry-Level Server

Intel Produkte

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 536 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	1 x FHHL PCIe 5.0 Slot, Broadcom BCM5720 Dual Gigabit Ethernet

■	4 x 3.5”/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, 400 Watt Netzgerät

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie Seite 2 und 3

Strato 1900-AROF1, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.555,-

Strato 1900-ARZF1, AMD Ryzen 9 7900X, 12-Core 4.7 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.655,-

Strato 1900-ARHF1, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.795,-

Strato 1900-AROF5, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.855,-

Strato 1900-ARZF5, AMD Ryzen 9 7900X, 12-Core 4.7 GHz, SATA SSD RAID 5                 2.955,-

Strato 1900-ARHF5, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.095,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 710 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Broadcom BCM5720 Dual Gigabit Ethernet

■	4 x 3.5”/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, 2 x 800 Watt redund. Netzgerät

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie auf Seite 2 und 3

Strato 1910-AROF1, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.125,-

Strato 1910-ARHF1, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.365,-

Strato 1910-AROF5, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.425,-

Strato 1910-ARHF5, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.665,-

Strato 1910-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x Nvidia A2	 4.655,-

Strato 1910-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x Nvidia A10	 6.235,-

Strato 1910-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x RTX A5000	 5.395,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 710 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, 2 x 800 Watt redundantes Netzgerät

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit und BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet

■	4 x 3.5” und 4 x 2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie auf Seite 2 und 3

Strato 1920-AROF5, AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.645,-

Strato 1920-ARZF5, AMD Ryzen 9 7900X, 12-Core 4.7 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.745,-

Strato 1920-ARHF5, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.885,-

Strato 1920-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x Nvidia A2	 5.165,-

Strato 1920-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x Nvidia A10	 6.755,-

Strato 1920-ARHF, AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core 4.5 GHz, 1 x RTX A5000	 5.925,-

Optionen und Erweiterungen für AMD Ryzen 7000 Server

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

Weitere 960 GB SATA SSD HotSwap	 149,-

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB unbuf. DDR5-RAM PC4800	 58,- / 168,-

RAM-Erweiterung auf 128 unbuf. DDR5-RAM PC4800	 395,-

Weitere AMD Ryzen 7000 Server bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Strato 1900 AMD Ryzen 7000
Kompakt Rack-Server

Strato 1910 AMD Ryzen 7000
Kompakt Rack-Server

Strato 1920 AMD Ryzen 7000
Kompakt Rack-Server

1 HE

1 HE

1 HE
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Strato 1930 / 1940 AMD Single 
EPYC Kompakt Rack-Server

Strato 1900 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

1 HE

1 HE

1 HE

Strato 1200 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

Supermicro H12SSL-i/-NT Single-Prozessor Server-Mainboard

■	AMD EPYC 7003  8- bis 64-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	16 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 2 TB

■	Dual Gigabit Ethernet Controller, optional Dual 10 Gigabit (Aufpreis 148,-Euro)

■	AST2500 Grafikcontroller 64 MB, USB 3.0, PCI-Express 4.0 Technologie

■	5 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x8 Slots, 16-Kanal SATA 6 Gb/s

■	2 x NVMe PCIe 4.0 Ports, 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0 

■	SATA DVD-RW, integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 4 und 5 oben

Strato 1900-E1HF1, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.995,-

Strato 1900-E1HV1, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.395,-

Strato 1900-E1HF5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.295,-

Strato 1900-E1IF5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.445,-

Strato 1900-E1RF5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.845,-

Strato 1900-E1HV5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.695,-

Strato 1900-E1IV5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.845,-

Strato 1900-E1RV5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.245,-

Strato 1900-E1GV5, AMD EPYC 7713P, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.545,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 660 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	1930: 8 x 2.5“ SAS/SATA oder 1940: 10 x 2.5 NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 4 und 5 oben

Strato 1930-E1HF5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.595,-

Strato 1930-E1IF5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.745,-

Strato 1930-E1RF5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.145,-

Strato 1940-E1HV5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.995,-

Strato 1940-E1IV5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.145,-

Strato 1940-E1RV5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.545,-

Strato 1940-E1GV5, AMD EPYC 7713P, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.845,-

Supermicro 19“ Gehäuse 1 HE, Größe: nur 429 (T) x 426 (B) x 44 (H) mm

■	2 x NVMe PCIe 4.0 M.2 Interface, 2 x 2.5“ Einbaurahmen

■	1 x 960 GB NVMe PCIe 4.0 M.2 Server-SSD (bis 15.36 TB)

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 4 und 5 oben

Strato 1200-E1HV, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, 960 GB M.2 SSD	 2.385,-

Strato 1200-E1IV, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, 960 GB M.2 SSD	 2.535,-

Strato 1200-E1RV, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, 960 GB M.2 SSD	 2.935,-

Strato 1200-E1GV, AMD EPYC 7713P, 64-Core 2.00 GHz, 960 GB M.2 SSD	 3.235,-

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Single EPYC 7003 – Rack-Server (1 HE)
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Strato 2900 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

2 HE

Strato 2950 AMD Single EPYC 
Rack-Server

Strato 2960 AMD Single EPYC 
Rack-Server

2 HE

2 HE

AMD Single EPYC 7003 – Rack-Server (2 HE)

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 426 (B) x 89 (H) mm

■	8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 4 und 5 oben

Strato 2900-E1HF1, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.075,-

Strato 2900-E1IF1, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.225,-

Strato 2900-E1RF1, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.625,-

Strato 2900-E1HF5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.375,-

Strato 2900-E1IF5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.525,-

Strato 2900-E1RF5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.925,-

Strato 2900-E1GF5, AMD EPYC 7713P, 64-Core 2.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.225,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 671 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 4 und 5 oben

Strato 2950-E1HF5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.995,-

Strato 2950-E1IF5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.145,-

Strato 2950-E1RF5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.545,-

Strato 2950-E1HV5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.395,-

Strato 2950-E1IV5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.545,-

Strato 2950-E1RV5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.945,-

Strato 2950-E1GV5, AMD EPYC 7713P, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.245,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 630 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	16 x 2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 4 und 5 oben

Strato 2960-E1HF5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.595,-

Strato 2960-E1IF5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.745,-

Strato 2960-E1RF5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.145,-

Strato 2960-E1HV5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.995,-

Strato 2960-E1IV5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.145,-

Strato 2960-E1RV5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.545,-

Strato 2960-E1GV5, AMD EPYC 7713P, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.845,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.
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Strato 4500 AMD Single EPYC
Rack-/Tower-Server

Strato 4000 AMD Single EPYC
Tower-Server

4 HE

Supermicro H12SSL-i/-NT Single-Prozessor Server-Mainboard

■	AMD EPYC 7003  8- bis 64-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	16 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 2 TB

■	Dual Gigabit Ethernet Controller, optional Dual 10 Gigabit Ethernet

■	AST2500 Grafikcontroller 64 MB, USB 3.0, PCI-Express 4.0 Technologie

■	5 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x8 Slots, 16-Kanal SATA 6 Gb/s

■	2 x NVMe PCIe 4.0 Ports, 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0 

■	SATA DVD-RW, integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 500 Watt Netzgerät

■	4 x 3.5“ SAS/SATA, 4 x 2.5” U.2 NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 5 und 6 oben

Strato 4000-E1HF1, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.895,-

Strato 4000-E1IF1, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.045,-

Strato 4000-E1HV1, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.295,-

Strato 4000-E1IV1, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.445,-

Strato 4000-E1HF5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.195,-

Strato 4000-E1IF5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.345,-

Strato 4000-E1RF5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.745,-

Strato 4000-E1HV5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.595,-

Strato 4000-E1IV5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.745,-

Strato 4000-E1RV5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.145,-

Supermicro Rack-/Tower-Gehäuse 4 HE, Größe: 648 (T) x 437 (B) x 178 (H) mm

■	8 x 3.5“ SAS/SATA, 4 x 2.5” U.2 NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 5 und 6 oben

Strato 4500-E1HF5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.695,-

Strato 4500-E1IF5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.845,-

Strato 4500-E1RF5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.245,-

Strato 4500-E1HV5, AMD EPYC 7313P, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.095,-

Strato 4500-E1IV5, AMD EPYC 7443P, 24-Core 2.85 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.245,-

Strato 4500-E1RV5, AMD EPYC 7543P, 32-Core 2.80 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.645,-

Strato 4500-E1GV5, AMD EPYC 7713P, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.945,-

Aufpreis 19” Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

Optionen und Erweiterungen für AMD Single EPYC Server

Aufpreis Broadcom BCM57416 2 x 10 Gigabit Ethernet	 138,-

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 49,- / 89,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 218,- / 459,-

Weitere 960 GB 2.5“ SATA 6 Gb/s Server-SSD HotSwap	 149,-

Weitere 960 GB 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 Server-SSD HotSwap	 149,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

AMD Single EPYC 7003 – Rack-/Tower-Server
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Strato 1900 AMD Dual EPYC 
Kompakt Rack-Server

1 HE

Strato 1930 / 1940 AMD Dual 
EPYC Kompakt Rack-Server

1 HE

Strato 2400 AMD Dual EPYC
Kompakt Rack-Server

2 HE

AMD Dual EPYC 7003 – Rack-Server (1 und 2 HE)

Supermicro H12DSi-N6/-NT6 Dual-Prozessor Server-Mainboard

■	Dual AMD EPYC 7003  8- bis 64-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	32 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 4 TB

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit Ethernet Controller

■	optional Broadcom BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	 10-Kanal SATA 6 Gb/s Controller

■	4 x NVMe PCIe 4.0, 1 x M.2 NVMe PCIe 4.0 Port

■	3 x PCIe 4.0 x16, 3 x PCIe 4.0 x8 Slots

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 7 und 9 oben

Strato 1900-E2HF1, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.285,-

Strato 1900-E2IF1, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.435,-

Strato 1900-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.585,-

Strato 1900-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.735,-

Strato 1900-E2HV1, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.685,-

Strato 1900-E2HV5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.985,-

Strato 1900-E2IV5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.135,-

Strato 1900-E2RV5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.535,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 660 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	1930: 8 x 2.5“ SAS/SATA oder 1940: 10 x 2.5 NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 7 und 9 oben

Strato 1930-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.695,-

Strato 1930-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.845,-

Strato 1930-E2RF5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.245,-

Strato 1940-E2HV5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.095,-

Strato 1940-E2IV5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.245,-

Strato 1940-E2RV5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.645,-

Strato 1940-E2GV5, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.945,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 450 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	3 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 7 und 9 oben

Strato 2400-E2HF1, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.845,-

Strato 2400-E2IF1, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.995,-

Strato 2400-E2RF1, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.395,-

Strato 2400-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.245,-

Strato 2400-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.395,-

Strato 2400-E2RF5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.795,-

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Strato 2900 AMD Dual EPYC 
Rack-Server

2 HE

Strato 2950 AMD Dual EPYC 
Rack-Server

2 HE

Strato 2960 AMD Dual EPYC 
Rack-Server

2 HE

Supermicro H12DSi-N6/-NT6 Dual-Prozessor Server-Mainboard

■	Dual AMD EPYC 7003 8- bis 64-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	32 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 4 TB

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit Ethernet Controller

■	optional Broadcom BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	 10-Kanal SATA 6 Gb/s Controller

■	4 x NVMe PCIe 4.0, 1 x M.2 NVMe PCIe 4.0 Port

■	3 x PCIe 4.0 x16, 3 x PCIe 4.0 x8 Slots

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 426 (B) x 89 (H) mm

■	 8 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 2900-E2HF1, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.595,-

Strato 2900-E2IF1, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.745,-

Strato 2900-E2RF1, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.145,-

Strato 2900-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.895,-

Strato 2900-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.045,-

Strato 2900-E2RF5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.445,-

Strato 2900-E2GF5, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.445,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 671 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 2950-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.995,-

Strato 2950-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.145,-

Strato 2950-E2RF5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.545,-

Strato 2950-E2HV5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.345,-

Strato 2950-E2IV5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.545,-

Strato 2950-E2RV5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.945,-

Strato 2950-E2GV5, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.245,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 630 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	16 x 2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 2960-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.345,-

Strato 2960-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.545,-

Strato 2960-E2RF5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.945,-

Strato 2960-E2HV5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.745,-

Strato 2960-E2IV5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.945,-

Strato 2960-E2RV5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.345,-

Strato 2960-E2GV5, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.645,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

AMD Dual EPYC 7003 – Rack-Server (2 HE)
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Strato 4000 AMD Dual EPYC
Tower-Server

4 HE

Strato 4500 AMD Dual EPYC
Rack-/Tower-Server

AMD Dual EPYC 7003 – Rack-/Tower-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 500 Watt Netzgerät

■	4 x 3.5“ SAS/SATA, 4 x 2.5” U.2 NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 4000-E2HF1, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.195,-

Strato 4000-E2IF1, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.345,-

Strato 4000-E2HV1, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.595,-

Strato 4000-E2IV1, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.745,-

Strato 4000-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.495,-

Strato 4000-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.645,-

Strato 4000-E2RF5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.045,-

Strato 4000-E2HV5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.895,-

Strato 4000-E2IV5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.045,-

Strato 4000-E2RV5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.445,-

Supermicro Rack-/Tower-Gehäuse 4 HE, Größe: 648 (T) x 437 (B) x 178 (H) mm

■	8 x 3.5“ SAS/SATA, 4 x 2.5” U.2 NVMe HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 4500-E2HF5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.995,-

Strato 4500-E2IF5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.145,-

Strato 4500-E2RF5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.545,-

Strato 4500-E2HV5, 2 x AMD EPYC 7313, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.395,-

Strato 4500-E2IV5, 2 x AMD EPYC 7413, 24-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.545,-

Strato 4500-E2RV5, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.945,-

Strato 4500-E2GV5, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.245,-

Aufpreis 19” Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

Optionen und Erweiterungen für AMD Dual EPYC Server

Aufpreis Broadcom BCM57416 2 x 10 Gigabit Ethernet	 138,-

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 99,- / 176,-

RAM-Erweiterung auf 256 / 512 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 418,- / 925,-

Weitere 960 GB 2.5“ SATA 6 Gb/s Server-SSD HotSwap	 149,-

Weitere 960 GB 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 Server-SSD HotSwap	 149,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.
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AMD Single EPYC 8004 – Rack-Server (1 HE)

Strato 1900 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

1 HE

PC Products Hille e. K. Elly-Beinhorn-Straße 29  |  71034 Böblingen  |  Tel. 070 31 . 735 99-0  |  sales@pc-products.de

AMD Epyc 8004 (“Siena”) mit Zen 4c

AMD hat die aktuell 4. Generation seiner Epyc-Prozessoren mit der neuen Modellreihe Epyc 

8004 („Siena“) abgerundet, welche mit seiner speziell auf Leistung pro Watt optimierten 

Plattform und maximaler Effizienz insbesondere die Bereiche Edge-Computing und Telekom-

munikation adressieren soll. Hierfür kommen bis zu 64 der „verschlankten“ Prozessorkerne 

vom Typ Zen 4c im deutlich kompakteren Sockel SP6 zum Einsatz.

Anders als Genoa und Genoa-X aus der Serie Epyc 9004 setzt AMD für Siena, wie schon bei 

den Prozessoren der Serie Bergamo, nicht auf Zen 4, sondern auf Zen 4c. Speziell für Epyc 

8004 bringt AMD hierfür den kompakteren Sockel SP6 mit „nur“ 4.096 Pins zum Einsatz, 

während Epyc 9004 im Sockel SP5 mit 6.096 Kontakten sitzt.

Für eine bessere Effizienz wurde außerdem das Speicherinterface halbiert und bietet noch 

sechs Kanäle für DDR5-Speicher.

■	Zen 4c, AVX-512

■	Bis zu 64 Prozessorkerne, bis zu 128 Threads insgesamt

■	Bis zu 1.152 GigaByte DDR5-4800

■	Sockel SP6 (4096), 96 PCIe-Lanes (Gen 5)

■	70 - 225 Watt TDP

	

■	AMD Single Epyc 8004 8- bis 64-Core Prozessor bis 2.65 GHz

■	16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 1.152 GB, 6 / 12 DIMM Sockel

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit / BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	2 x M.2 NVMe PCIe 3.0, 3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 650 (T) x 437 (B) x 43 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

Strato 1900-E1OF1, AMD EPYC 8024P, 8-Core 2.40 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.395,-

Strato 1900-E1HF1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.695,-

Strato 1900-E1IF1, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.995,-

Strato 1900-E1RF1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.995,-

Strato 1900-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.995,-

Strato 1900-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.295,-

Strato 1900-E1PF5, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.995,-

Strato 1900-E1GF5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.895,-

	

Strato 1900-E1HV1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.995,-

Strato 1900-E1IV1, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.295,-

Strato 1900-E1RV1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.295,-

Strato 1900-E1PV1, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.995,-

Strato 1900-E1GV1, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 1	 6.895,-

	

Strato 1900-E1HV5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.495,-

Strato 1900-E1IV5, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.795,-

Strato 1900-E1RV5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.795,-

Strato 1900-E1PV5, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.495,-

Strato 1900-E1GV5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.395,-

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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AMD Single EPYC 8004 – Rack-Server (1 HE)

Supermicro X11SCL-F Single-Prozessor Server-Mainboard, Intel C242 Chipsatz

■	 Intel Single Xeon E-2200 4-/6-/8-Core Prozessor bis 4.0 GHz, 8 - 16 MB Cache

■	 8 GB unbuffered DDR4-RAM PC2666 mit ECC, erweiterbar bis 128 GB

■	 Intel Dual i210-AT Gigabit Ethernet

■	 Aspeed AST2500 Grafikcontroller, USB 2.0/3.0/3.1, 2 x RS232 COM Port

■	 6-Kanal SATA 6 Gb/s Controller mit embedded RAID 0,1,5,10

■	 M.2 Interface 2280/22110 NVMe PCI-E 3.0 x4, SATA DVD-RW

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	 Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	   

19“ Kompakt-Gehäuse 3 HE, Größe: nur 380 (T) x 430 (B) x 132 (H) mm

■	 3 x 3.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe, optional 4 / 8 x 2.5“ SAS/SATA HotSwap

■	 weitere Konfiguration wie auf Seite 3 und 4 oben

Strato 3700-X1QA1, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 1	 1.068,-

Strato 3700-X1SA1, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 1	 1.148,-

Strato 3700-X1QA5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 5	 1.568,-

Strato 3700-X1SA5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 5	 1.648,-

Strato 3700-X1QF5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SSD RAID 5	 1.658,-

Strato 3700-X1SF5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SSD RAID 5	 1.738,-

	

	

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 445 (T) x 422 (B) x 178 (H) mm

■	 6 x 5.25“, 2 x 3.5“, 1 x Slim DVD Einschübe, 400 Watt Netzgerät, optional redundant

■	 völlig individuell konfigurierbar, auch im Mix 3.5“ und 2.5“ HotSwap

■	 3 bis 10 x 3.5“ und 4 bis 16 x 2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	 weitere Konfiguration wie auf Seite 3 und 4 oben

Strato 4000-X1QA1, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 1	 1.098,-

Strato 4000-X1SA1, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 1	 1.188,-

Strato 4000-X1QA5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 5	 1.608,-

Strato 4000-X1SA5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 5	 1.688,-

Strato 4000-X1QF5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SSD RAID 5	 1.698,-

Strato 4000-X1SF5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SSD RAID 5	 1.778,-

Strato 4000-X1OF5, Intel Xeon E-2278G, 3.4 GHz 8-Core, SSD RAID 5	 1.978,-

Supermicro SC733TQ Server-Gehäuse mit 500 Watt Netzgerät „Low Noise“

■  4 x 3.5“ SAS/SATA HotSwap, weitere Konfiguration wie auf Seite 3 und 4 oben

Strato 4000-X1QA1, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 1	 968,-

Strato 4000-X1SA1, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 1	 1.048,-

Strato 4000-X1QA5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 5	 1.468,-

Strato 4000-X1SA5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 5	 1.548,-

Strato 4000-X1OA5, Intel Xeon E-2278G, 3.4 GHz 8-Core, SATA RAID 5	 1.748,-

Strato 4000-X1QF5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SSD RAID 5	 1.558,-

Strato 4000-X1SF5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SSD RAID 5	 1.638,-

Strato 4000-X1OF5, Intel Xeon E-2278G, 3.4 GHz 8-Core, SSD RAID 5	 1.838,-

	

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 597 (T) x 437 (B) x 43 (H) mm

■	10 x 2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration Seite 10 und 11 oben

Strato 1950-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.085,-

Strato 1950-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.385,-

Strato 1950-E1PF5, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.385,-

Strato 1950-E1GF5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.285,-

Strato 1950-E1HV5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.585,-

Strato 1950-E1RV5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.885,-

Strato 1950-E1PV5, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.585,-

Strato 1950-E1GV5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.485,-

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	 Strato 1900: 4 x 3.5”/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Strato 1960: 12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

	

Strato 1900-E1HF1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.085,-

Strato 1900-E1RF1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.385,-

Strato 1900-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.385,-

Strato 1900-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.685,-

	

Strato 1900-E1HV1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.385,-

Strato 1900-E1RV1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.685,-

	

Strato 1900-E1HV5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.885,-

Strato 1900-E1RV5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.185,-

Strato 1900-E1GV5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.785,-

Strato 1960-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.585,-

Strato 1960-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.885,-

Strato 1960-E1GF5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.485,-

	

Strato 1960-E1HV5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.085,-

Strato 1960-E1RV5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.385,-

Strato 1960-E1GV5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.985,-

Optionen und Erweiterungen für AMD Single EPYC 8004 Server auf Seite 13 unten.

Strato 1950 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

Strato 1900 / 1960 AMD Single 
EPYC Kompakt Rack-Server

1 HE

GPU

1 HE
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■	AMD Single Epyc 8004 8- bis 64-Core Prozessor bis 2.65 GHz

■	16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 1.152 GB, 6 / 12 DIMM Sockel

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit / BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	2 x M.2 NVMe PCIe 3.0, 3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	2 / 3 x PCIe 5.0 x16, 2 / 3 x PCIe 5.0/4.0 x8 Slots

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 12 und 13 oben

Strato 2950-E1OF1, AMD EPYC 8024P, 8-Core 2.40 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.645,-

Strato 2950-E1HF1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.945,-

Strato 2950-E1IF1, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.245,-

Strato 2950-E1RF1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.245,-

Strato 2950-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.245,-

Strato 2950-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.545,-

Strato 2950-E1PF5, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.945,-

Strato 2950-E1GF5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.945,-

	

Strato 2950-E1HV1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.245,-

Strato 2950-E1IV1, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.545,-

Strato 2950-E1RV1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.545,-

Strato 2950-E1PV1, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 6.245,-

Strato 2950-E1GV1, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.145,-

	

Strato 2950-E1HV5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.745,-

Strato 2950-E1IV5, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.045,-

Strato 2950-E1RV5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.045,-

Strato 2950-E1PV5, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.745,-

Strato 2950-E1GV5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.645,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	 12 x 3.5”/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	4 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 12 und 13 oben

Strato 2960-E1OF1, AMD EPYC 8024P, 8-Core 2.40 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.495,-

Strato 2960-E1HF1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.795,-

Strato 2960-E1IF1, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.095,-

Strato 2960-E1RF1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 6.095,-

Strato 2960-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.095,-

Strato 2960-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.395,-

Strato 2960-E1PF5, AMD EPYC 8434P, 48-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.795,-

Strato 2960-E1GF5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.795,-

	

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Single EPYC 8004 – Rack-Server (2 HE)

Strato 2950 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

Strato 2960 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

2 HE

GPU

2 HE

GPU
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AMD Single EPYC 8004 – Rack-/Tower-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 750 Watt Netzgerät

■	4 x oder 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 12 und 13 oben

Strato 4000-E1HF1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.075,-

Strato 4000-E1RF1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.375,-

Strato 4000-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.375,-

Strato 4000-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.675,-

	

Strato 4000-E1HV1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.475,-

Strato 4000-E1RV1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.775,-

Strato 4000-E1HV5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.775,-

Strato 4000-E1RV5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.075,-

Strato 4000-E1GV5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.675,-

	

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 445 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	4 x bis 16 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 12 und 13 oben

	

Strato 4000-E1HF1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.165,-

Strato 4000-E1RF1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.265,-

Strato 4000-E1HF5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.465,-

Strato 4000-E1RF5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.765,-

	

Strato 4000-E1HV1, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.565,-

Strato 4000-E1RV1, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.665,-

Strato 4000-E1HV5, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.865,-

Strato 4000-E1RV5, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.165,-

Strato 4000-E1GV5, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.765,-

Optionen und Erweiterungen für AMD Single EPYC 8004 Server

Weitere 960 GB SATA / NVMe SSD HotSwap	 149,- / 149,-

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 72,- / 215,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 398,- / 815,-

Aufpreis BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller	 128,-

Nvidia RTX 4090 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6X RAM	 1.498,-

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4000 AMD Single EPYC
Tower-Server

Strato 4000 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

GPU

4 HE

GPU
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■	AMD Single EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 3 TB, 12 DIMM Sockel

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit Ethernet Controller

■	optional Broadcom BCM57416 Dual 10 Gigabit, 25 / 40 / 100 Gigabit

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	2 x M.2 NVMe PCIe 4.0, 3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	3 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 5.0 x8 Slots, TPM 2.0 Module

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 520 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	2 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 1200-E1HF1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.095,-

Strato 1200-E1IF1, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.595,-

Strato 1200-E1RF1, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.095,-

Strato 1200-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.495,-

Strato 1200-E1IV1, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.995,-

Strato 1200-E1RV1, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.495,-

	

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 1900-E1HF1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.385,-

Strato 1900-E1HF5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.685,-

Strato 1900-E1IF5, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.185,-

Strato 1900-E1RF5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.685,-

Strato 1900-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.985,-

Strato 1900-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.285,-

Strato 1900-E1IV5, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.685,-

Strato 1900-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.285,-

Strato 1900-E1GV5, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.385,-

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 710 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5”/2.5” oder 12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 1950-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.595,-

Strato 1950-E1IV5, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.495,-

Strato 1950-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.995,-

Strato 1950-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.995,-

Strato 1950-E1IV5, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.895,-

Strato 1950-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.395,-

	

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Strato 1200 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

Strato 1900 AMD Single EPYC 
Kompakt Rack-Server

Strato 1950 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

1 HE

1 HE

1 HE

AMD Single EPYC 9004 – Rack-Server (1 HE)
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AMD Single EPYC 9004 – Rack-Server (2 HE)

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 520 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	2 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 2200-E1HF1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.595,-

Strato 2200-E1IF1, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.095,-

Strato 2200-E1RF1, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.595,-

Strato 2200-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.995,-

Strato 2200-E1IV1, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.495,-

Strato 2200-E1RV1, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.995,-

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 426 (B) x 89 (H) mm

■	8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 2900-E1HF5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.745,-

Strato 2900-E1IF5, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.245,-

Strato 2900-E1RF5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.745,-

Strato 2900-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.145,-

Strato 2900-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.645,-

Strato 2900-E1GV5, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.145,-

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 710 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	 12 x 3.5”/2.5“ SAS/SATA/NVME HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 2950-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.485,-

Strato 2950-E1RV1, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.985,-

Strato 2950-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.885,-

Strato 2950-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.385,-

	

	

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

	

Optionen und Erweiterungen finden Sie auf der Seite 17 unten.

Strato 2200 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

Strato 2900 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

2 HE

Strato 2950 AMD Single EPYC
GPU Rack-Server

2 HE

GPU

2 HE

GPU
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■	AMD Single EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 3 TB, 12 DIMM Sockel

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit Ethernet Controller

■	optional Broadcom BCM57416 Dual 10 Gigabit, 25 / 40 / 100 Gigabit

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	2 x M.2 NVMe PCIe 4.0, 3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	3 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 5.0 x8 Slots, TPM 2.0 Module

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 457 (T) x 430 (B) x 88 (H) mm

■	4 x / 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2000-E1HF1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.425,-

Strato 2000-E1HF5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.725,-

Strato 2000-E1RF5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.725,-

Strato 2000-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.825,-

Strato 2000-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.125,-

Strato 2000-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.125,-

Strato 2000-E1GV5, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.325,-

	

	

19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 465 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	3 bis 10 x 3.5“ und 4 bis 16 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-E1HF1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.525,-

Strato 4000-E1HF5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.825,-

Strato 4000-E1RF5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.825,-

Strato 4000-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.925,-

Strato 4000-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.225,-

Strato 4000-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.225,-

Strato 4000-E1GV5, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.325,-

	

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 521 (T) x 437 (B) x 178 (H) mm

■	5 x 3.5“/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, 4 x / 8 x 2.5“ NVMe HotSwap Einschübe

■	 2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4400-E1HF1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.525,-

Strato 4400-E1HF5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.825,-

Strato 4400-E1RF5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.825,-

Strato 4400-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.995,-

Strato 4400-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.295,-

Strato 4400-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.295,-

Strato 4400-E1GV5, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.495,-

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Single EPYC 9004 – Rack-Server (2 und 4 HE)

Strato 2000 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

Strato 4000 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

Strato 4400 AMD Single EPYC
Kompakt Rack-Server

2 HE

4 HE

4 HE
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AMD Single EPYC 9004 – Tower-/Rack-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 500 / 900 Watt Netzgerät

■	4 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 16 und 17 oben

Strato 4000-E1HF1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.345,-

Strato 4000-E1HF5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.645,-

Strato 4000-E1RF5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.645,-

Strato 4000-E1HV1, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.745,-

Strato 4000-E1HV5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.045,-

Strato 4000-E1RV5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.045,-

Strato 4000-E1GV5, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.145,-

Supermicro Tower-/Rack-Gehäuse 4 HE „Super Quiet“ 

■	8 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 16 und 17 oben

	

Strato 4500-E1HF5, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.095,-

Strato 4500-E1IF5, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.595,-

Strato 4500-E1RF5, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.095,-

Strato 4500-E1PF5, AMD EPYC 9454, 48-Core 2.75 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.695,-

Strato 4500-E1GF5, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.195,-

	

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

	

Optionen und Erweiterungen für AMD Single EPYC 9004 Server

Aufpreis Broadcom BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet	 125,-

Weitere 960 GB SATA / NVMe SSD HotSwap	 149,- / 149,-

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 72,- / 215,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 398,- / 815,-

RAM-Erweiterung auf 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 1.698,-

Nvidia RTX 4090 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6X RAM	 1.498,-

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

	

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4000 AMD Single EPYC
Tower-Server

Strato 4500 AMD Single EPYC
Tower-/Rack-Server

GPU

GPU
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■	AMD Dual EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	32 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB, 24 DIMM Sockel

■	 Intel I350-AM2 Dual Gigabit Ethernet Controller

■	optional Intel X550 Dual 10 Gigabit, 25 / 40 / 100 Gigabit

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	3 x M.2 NVMe PCIe 3.0, 3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	2 x FHHL PCIe 5.0 x16, optional 1 x FHFL PCIe 5.0 x16 GPU Dual Slot

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, optional weitere 4 x 2.5” HotSwap

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	optional 1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 18 und 19 oben

Strato 1920-E2HF1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 6.875,-

Strato 1920-E2IF1, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 1	 7.875,-

Strato 1920-E2RF1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 1	 8.875,-

Strato 1920-E2HF5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.175,-

Strato 1920-E2IF5, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 8.175,-

Strato 1920-E2RF5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5                 9.175,-

Strato 1920-E2HV1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.275,-

Strato 1920-E2IV1, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 8.275,-

Strato 1920-E2RV1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 9.275,-

Strato 1920-E2HV5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.575,-

Strato 1920-E2IV5, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.575,-

Strato 1920-E2RV5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 9.575,-

Strato 1920-E2GV5, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 11.775,-

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	optional 1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 18 und 19 oben

Strato 1950-E2HV1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.475,-

Strato 1950-E2IV1, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 8.475,-

Strato 1950-E2RV1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 9.475,-

Strato 1950-E2HV5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.775,-

Strato 1950-E2IV5, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.775,-

Strato 1950-E2RV5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 9.775,-

Strato 1950-E2PV5, 2 x AMD EPYC 9454, 48-Core 2.75 GHz, NVMe SSD RAID 5	 10.975,-

Strato 1900-E2GV5, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 11.975,-

Strato 1900-E2KV5, 2 x AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, NVMe SSD RAID 5	 13.475,-

	

	

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Dual EPYC 9004 – Rack-Server (1 HE)

Strato 1920 AMD Dual EPYC
Kompakt Rack-Server

Strato 1950 AMD Dual EPYC
Kompakt Rack-Server

1 HE

 GPU

1 HE

 GPU
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AMD Dual EPYC 9004 – Rack-Server (2 HE)

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 625 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	4 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration Seite 18 und 19 oben

Strato 2400-E2HF1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 6.785,-

Strato 2400-E2RF1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 1	 8.785,-

Strato 2400-E2HF5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.085,-

Strato 2400-E2RF5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 9.085,-

Strato 2400-E2HV1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.185,-

Strato 2400-E2RV1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 9.185,-

Strato 2400-E2HV5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.485,-

Strato 2400-E2RV5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 9.485,-

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 18 und 19 oben

Strato 2950-E2HV1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.995,-

Strato 2950-E2RV1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 9.995,-

Strato 2950-E2GV1, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 1	 12.195,-

Strato 2950-E2HV5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.395,-

Strato 2950-E2RV5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 10.395,-

Strato 2950-E2GV5, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 12.595,-

Strato 2950-E2KV5, 2 x AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, NVMe SSD RAID 5	 14.095,-

	

	

Optionen und Erweiterungen für AMD Dual EPYC 9004 Server

Aufpreis Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet	 145,-

Weitere 960 GB SATA / NVMe SSD HotSwap	 149,- / 149,-

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 145,- / 334,-

RAM-Erweiterung auf 256 / 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 745,- / 1.628,-

RAM-Erweiterung auf 1 TB regist. DDR5-RAM PC4800	 3.398,-

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

	

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 2950 AMD Dual EPYC
GPU Rack-Server

Strato 2400 AMD Dual EPYC
Kompakt Rack-Server

2 HE

 GPU

2 HE
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■	AMD Dual EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	32 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB, 24 DIMM Sockel

■	Broadcom BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	optional 25 / 40 / 100 Gigabit Intel / Broadcom / Nvidia Ethernet Controller

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	 1 x M.2 NVMe PCIe 4.0, 2 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	4 x FHFL PCIe 5.0 x16, 2 x FHFL PCIe 5.0 x16 GPU Dual Slot

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 546 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	4 x bis 16 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 20 und 21 oben

Strato 4000-E2HF1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.765,-

Strato 4000-E2IF1, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 1	 6.765,-

Strato 4000-E2RF1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 1	 7.765,-

Strato 4000-E2HF5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.065,-

Strato 4000-E2IF5, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.065,-

Strato 4000-E2RF5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 8.065,-

Strato 4000-E2HV1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 6.165,-

Strato 4000-E2IV1, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.165,-

Strato 4000-E2RV1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 8.165,-

Strato 4000-E2HV5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.565,-

Strato 4000-E2IV5, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.565,-

Strato 4000-E2RV5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.565,-

Strato 4000-E2GV5, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 10.765,-

	

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 521 (T) x 437 (B) x 178 (H) mm

■	5 x 3.5“/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, 4 x / 8 x 2.5“ NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 20 und 21 oben

Strato 4400-E2HF1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.595,-

Strato 4400-E2RF1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 1	 7.595,-

Strato 4400-E2HF5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.895,-

Strato 4400-E2RF5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.895,-

Strato 4400-E2HV1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.995,-

Strato 4400-E2RV1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.995,-

Strato 4400-E2HV5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.395,-

Strato 4400-E2RV5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.395,-

Strato 4400-E2GV5, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 10.595,-

	

	

Weitere AMD Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Dual EPYC 9004 – Rack-Server (4 HE)

Strato 4000 AMD Dual EPYC
Kompakt Rack-Server

Strato 4400 AMD Dual EPYC
Kompakt Rack-Server

4 HE

 GPU

4 HE

 GPU
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AMD Dual EPYC 9004 – Tower-/Rack-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 500 / 900 Watt Netzgerät

■	4 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 20 und 21 oben

Strato 4000-E2HF1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.675,-

Strato 4000-E2RF1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 1	 7.675,-

Strato 4000-E2HF5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.975,-

Strato 4000-E2RF5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.975,-

Strato 4000-E2HV1, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 1	 6.075,-

Strato 4000-E2RV1, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.075,-

Strato 4000-E2HV5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.375,-

Strato 4000-E2RV5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.375,-

Strato 4000-E2GV5, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe SSD RAID 5	 10.575,-

	

	

Supermicro Tower-/Rack-Gehäuse 4 HE „Super Quiet“ 

■	8 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 20 und 21 oben

Strato 4500-E2HF5, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.325,-

Strato 4500-E2IF5, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.325,-

Strato 4500-E2RF5, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, SATA SSD RAID 5	 8.325,-

Strato 4500-E2GF5, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, SATA SSD RAID 5	 10.525,-

	

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

	

Optionen und Erweiterungen für AMD Dual EPYC 9004 Server

Weitere 960 GB SATA / NVMe SSD HotSwap	 149,- / 149,-

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 145,- / 334,-

RAM-Erweiterung auf 256 / 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 745,- / 1.628,-

RAM-Erweiterung auf 1 TB regist. DDR5-RAM PC4800	 3.398,-

Nvidia RTX 4090 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6X RAM	 1.498,-

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

	

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4500 AMD Dual EPYC
Tower-/Rack-Server

Strato 4000 AMD Dual EPYC
Tower-Server

GPU

GPU
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■	 AMD Single EPYC 8004 8- bis 64-Core Prozessor bis 2.65 GHz

■	AMD Single EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 3 TB, 12 DIMM Sockel

■	Broadcom BCM5720 Dual Gigabit / BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	2 x M.2 NVMe PCIe 3.0, 3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	3 x PCIe 5.0 x16, 2 / 3 x PCIe 5.0/4.0 x8 Slots

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

■	1 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

■	Nvidia RTX A2000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 12 GB GDDR6 RAM

■	Nvidia RTX A4000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 16 GB GDDR6 RAM

■	Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 24 GB GDDR6 RAM

■	Nvidia RTX A6000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 48 GB GDDR6 RAM

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 750 Watt Netzgerät

■	 2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-E1HV, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, RTX A2000	 2.875,-

Strato 4000-E1IV, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, RTX A2000	 3.175,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, RTX A2000	 4.175,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, RTX A2000	 5.775,-

Strato 4000-E1HV, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, RTX A4000	 3.675,-

Strato 4000-E1IV, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, RTX A4000	 4.175,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, RTX A4000	 4.675,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, RTX A4000	 5.775,-

Strato 4000-E1KV, AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, RTX A4000	 6.475,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 445 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-E1HV, AMD EPYC 8124P, 16-Core 2.45 GHz, RTX A2000	 2.965,-

Strato 4000-E1IV, AMD EPYC 8224P, 24-Core 2.55 GHz, RTX A2000	 3.265,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, RTX A2000	 4.265,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, RTX A2000	 5.865,-

Strato 4000-E1HV, AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, RTX A4000	 3.765,-

Strato 4000-E1IV, AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, RTX A4000	 4.265,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, RTX A4000	 4.765,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, RTX A4000	 5.865,-

Strato 4000-E1KV, AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, RTX A4000	 6.565,-

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 72,- / 215,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 398,- / 815,-

Aufpreis Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 24 GB GDDR6 RAM	 998,-

Aufpreis Nvidia RTX A6000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 48 GB GDDR6 RAM	 3.445,-

Weitere AMD Workstation-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Single EPYC 8004 / 9004 – Workstation

Strato 4000 AMD Single EPYC
Workstation

Strato 4000 AMD Single EPYC
Rack-Workstation

GPU

4 HE

 GPU
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AMD Dual EPYC 9004 – Workstation

■	AMD Dual EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	32 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB, 24 DIMM Sockel

■	Broadcom BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	optional 25 / 40 / 100 Gigabit Intel / Broadcom / Nvidia Ethernet Controller

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	 1 x M.2 NVMe PCIe 3.0, 3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8 Ports

■	4 x PCIe 5.0 x16 Slots, 2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

■	1 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 1.200 Watt Netzgerät

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-E2HV, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, RTX A5000	 6.985,-

Strato 4000-E2IV, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, RTX A5000	 7.985,-

Strato 4000-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, RTX A5000	 8.985,-

Strato 4000-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, RTX A5000	 11.185,-

Strato 4000-E2KV, 2 x AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, RTX A5000	 12.585,-

Strato 4000-E2MV, 2 x AMD EPYC 9754, 128-Core 2.25 GHz, RTX A5000	 13.985,-

Strato 4000-E2RV, 2 x AMD EPYC 9374F, 32-Core 3.85 GHz, RTX A5000	 10.955,-

Strato 4000-E2PV, 2 x AMD EPYC 9474F, 48-Core 3.60 GHz, RTX A5000	 11.995,-

Strato 4000-E2RV, 2 x AMD EPYC 9384X, 32-Core 3.10 GHz, RTX A5000	 11.635,-

Strato 4000-E2KV, 2 x AMD EPYC 9684X, 96-Core 2.55 GHz, RTX A5000	 15.965,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 546 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-E2HV, 2 x AMD EPYC 9124, 16-Core 3.00 GHz, RTX A5000	 7.085,-

Strato 4000-E2IV, 2 x AMD EPYC 9224, 24-Core 2.50 GHz, RTX A5000	 8.085,-

Strato 4000-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, RTX A5000	 9.085,-

Strato 4000-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, RTX A5000	 11.285,-

Strato 4000-E2KV, 2 x AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, RTX A5000	 12.685,-

Strato 4000-E2MV, 2 x AMD EPYC 9754, 128-Core 2.25 GHz, RTX A5000	 14.085,-

Strato 4000-E2RV, 2 x AMD EPYC 9374F, 32-Core 3.85 GHz, RTX A5000	 11.055,-

Strato 4000-E2PV, 2 x AMD EPYC 9474F, 48-Core 3.60 GHz, RTX A5000	 12.095,-

Strato 4000-E2RV, 2 x AMD EPYC 9384X, 32-Core 3.10 GHz, RTX A5000	 11.735,-

Strato 4000-E2KV, 2 x AMD EPYC 9684X, 96-Core 2.55 GHz, RTX A5000	 16.065,-

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 145,- / 334,-

RAM-Erweiterung auf 256 / 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 745,- / 1.628,-

RAM-Erweiterung auf 1 TB regist. DDR5-RAM PC4800	 3.398,-

Aufpreis Nvidia RTX A6000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 48 GB GDDR6 RAM	 2.455,-

Aufpreis Nvidia RTX A6000 Ada PCIe 4.0 Grafikkarte mit 48 GB GDDR6 RAM	 5.495,-

Weitere AMD Workstation-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Strato 4000 AMD Dual EPYC
Rack-Workstation

Strato 4000 AMD Dual EPYC
Workstation

SSD

4 HE

 GPU

PC Products Hille e. K. Elly-Beinhorn-Straße 29  |  71034 Böblingen  |  Tel. 070 31 . 735 99-0  |  sales@pc-products.de 23

www.pc-products.de



24

Die „Zen 4“-Mikroarchitektur – Ein Meilenstein der Prozessor-Performance

Die völlig neuen AMD Ryzen 7000-Serie Prozessoren bieten neueste Technologien für einen 

leistungsfähigen innovativen PC und – zum ersten Mal – eine integrierte Grafikeinheit. 

Dafür sorgen Highlights wie DDR5-Speicher, PCIe 5.0-Unterstützung, Speicherübertaktung 

per Knopfdruck mit AMD EXPO und hypereffiziente 5nm-Fertigung. Ob beim 3D-Rendering 

einer Szene mit vielen Polygonen, beim Exportieren riesiger Videodateien oder der Visua-

lisierung eines architektonischen Traums – AMD Ryzen 7000 Prozessoren sind für höchste 

Geschwindigkeiten gebaut.

■	AMD Ryzen 5 7600X, 6-Core Prozessor 4.7 GHz, Turbo 5.3 GHz, 32 MB Cache

■	AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core Prozessor 4.5 GHz, Turbo 5.4 GHz, 32 MB Cache

■	AMD Ryzen 9 7900X, 12-Core Prozessor 4.7 GHz, Turbo 5.6 GHz, 64 MB Cache

■	AMD Ryzen 9 7950X, 16-Core Prozessor 4.5 GHz, Turbo 5.7 GHz, 64 MB Cache

ASUS Prime X670E-Plus Workstation-Mainboard, AMD X670 Chipsatz

■	16 GB Dual-Channel DDR5-RAM PC4800, erweiterbar bis 128 GB

■	 integrierte AMD Radeon Grafikeinheit, 2 GPU Kerne

■	optional Nvidia RTX A2000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 12 GB GDDR6 RAM

■	Realtek 2.5 Gigabit Ethernet, 8-Kanal Realtek HD Audio

■	PCI-Express 5.0, USB 3.2 Gen 2, SATA DVD+/-RW, optional BluRay

■	4 x M.2 Steckplätze PCIe 5.0/4.0/3.0, Thunderbolt / USB 4.0

■	500 GB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0

Supermicro SC732D4 Workstation-Gehäuse „Low Noise“

■	 restliche Konfiguration wie oben

Strato 4000-ARSF, AMD Ryzen 5 - 7600X, 6-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.195,-

Strato 4000-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, integr. Grafik	 1.295,-

Strato 4000-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.395,-

Strato 4000-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, RTX A2000	 1.865,-

Strato 4000-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, RTX A2000	 1.965,-

Strato 4000-ARHF, AMD Ryzen 9 - 7950X, 16-Core 4.5 GHz, RTX A2000	 2.095,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, nur 457 mm tief

■	 restliche Konfiguration wie oben

Strato 2000-ARSF, AMD Ryzen 5 - 7600X, 6-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.265,-

Strato 2000-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, integr. Grafik	 1.365,-

Strato 2000-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.465,-

Strato 2000-ARHF, AMD Ryzen 9 - 7950X, 16-Core 4.5 GHz, integr. Grafik	 1.595,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, nur 465 mm tief

■	 restliche Konfiguration wie oben

Strato 4000-ARSF, AMD Ryzen 5 - 7600X, 6-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.295,-

Strato 4000-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, integr. Grafik	 1.395,-

Strato 4000-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.495,-

Strato 4000-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, RTX A2000	 1.965,-

Strato 4000-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, RTX A2000	 2.065,-

Strato 4000-ARHF, AMD Ryzen 9 - 7950X,  16-Core 4.5 GHz, RTX A2000	 2.195,-

Weitere AMD Ryzen 7000 Workstations bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Ryzen 7000 - Workstations

Strato 4000 AMD Ryzen 7000
Mini-Tower Workstation

4 HE

2 HE

Strato 2000 / 4000 AMD Ryzen 7000
Rack-Workstation
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Strato 4000 AMD Ryzen 7000 
Kompakt Office-Workstation

Strato 2700 AMD Ryzen 7000
Kompakt Rack-Workstation

3 HE

Strato 3600 AMD Ryzen 7000
Ultra-Kompakt Rack-Workstation

2 HE

AMD Ryzen 7000 – Workstations

ASUS Prime B650M-A uATX Mainboard, AMD B650 Chipsatz    

■	8 GB Dual-Channel DDR5-RAM PC4800, erweiterbar bis 64 GB

■	 integrierte AMD Radeon Grafikeinheit, 2 GPU Kerne

■	optional Nvidia GTX 1650 PCIe Grafikkarte, 4 GB GDDR6 RAM

■	 Intel 2.5 Gigabit Ethernet, Intel WiFi 6E, Bluetooth, 8-Kanal Realtek HD Audio

■	PCI-Express 5.0, USB 3.2 Gen 2, SATA DVD+/-RW

■	3 x M.2 Steckplätze PCIe 5.0/4.0, Thunderbolt / USB 4.0

■	500 GB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

Supermicro SC731i  Micro-Tower Gehäuse, nur 362 (H) x 184 (B) x 425 (T) mm

■	Ultra LowNoise System mit 400 Watt Netzgerät, weitere Konfiguration wie oben 

Strato 4000-ARSF, AMD Ryzen 5 - 7600X, 6-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 995,-

Strato 4000-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, integr. Grafik	 1.095,-

Strato 4000-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.195,-

Strato 4000-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, GTX 1650	 1.245,-

Strato 4000-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, GTX 1650	 1.345,-

Strato 4000-ARHF, AMD Ryzen 9 - 7950X, 16-Core 4.5 GHz, GTX 1650	 1.485,-

19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 380 (T) x 430 (B) x 88 (H) mm

■	4 x LowProfile Steckplätze (maximal 7.5 cm hoch), weitere Konfiguration wie oben

Strato 2700-ARSF, AMD Ryzen 5 - 7600X, 6-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.085,-

Strato 2700-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, integr. Grafik	 1.185,-

Strato 2700-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.285,-

Strato 2700-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, GTX 1650	 1.335,-

Strato 2700-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, GTX 1650	 1.435,-

Strato 2700-ARHF, AMD Ryzen 9 - 7950X, 16-Core 4.5 GHz, GTX 1650	 1.575,-

19“ Ultra-Kompakt-Gehäuse 3 HE, Größe: nur 300 (T) x 430 (B) x 132 (H) mm

■	optional Slots und Schnittstellen in der Front (Front Access)

■	4 x Steckplätze volle Höhe, weitere Konfiguration wie oben

Strato 3600-ARSF, AMD Ryzen 5 - 7600X, 6-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.135,-

Strato 3600-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, integr. Grafik	 1.235,-

Strato 3600-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, integr. Grafik	 1.335,-

Strato 3600-AROF, AMD Ryzen 7 - 7700X, 8-Core 4.5 GHz, GTX 1650	 1.385,-

Strato 3600-ARZF, AMD Ryzen 9 - 7900X, 12-Core 4.7 GHz, GTX 1650	 1.485,-

Strato 3600-ARHF, AMD Ryzen 9 - 7950X, 16-Core 4.5 GHz, GTX 1650	 1.625,-

Optionen und Erweiterungen für AMD Ryzen 7000 Workstations

RAM-Erweiterung von 8 GB auf 16 GB / 32 GB - DDR5 PC4800	 22,- / 78,-

RAM-Erweiterung von 16 GB auf 32 GB / 64 GB - DDR5 PC4800	 56,- / 169,-

Aufpreis 1 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 	 48,-

Zusätzliche 4 TB / 8 TB 3.5“ SATA 3 Festplatte	 72,- / 154,-

Weitere AMD Ryzen Workstations bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX - Die ultimative Workstation Plattform.

■	Neue Zen 4 Core Architektur.

■	Bis zu 96 Kerne und 192 Threads für blitzschnelle kreative Workloads.

■	Bis zu unübertroffene 128 PCIe 5.0 Lanes für hohe GPU- und NVMe-Ansprüche.

■	Neue TRX50/WRX50 Plattform (Storm Peak).

■	Bis zu 480 MB an kombiniertem Cache für schnellen Zugriff auf große Datensätze.

■	Achtkanal-DDR5 mit ECC-Unterstützung für verlässlichen Durchsatz.

■	Unterstützung für bis zu 4 TB Systemspeicher.

■	Bis zu 75% schneller als der Threadripper 5000WX.

■	AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX, 16 bis 96 Core Prozessoren bis 4.7 GHz

■	32 GB 8-Kanal DDR5-RAM PC5200 mit ECC, erweiterbar bis 4 TB

■	1 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

■	Nvidia RTX A4000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 16 GB GDDR6 RAM

■	Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 24 GB GDDR6 RAM

Supermicro SC732D4 Workstation-Gehäuse „Low Noise“

■	 restliche Konfiguration wie oben

Strato 4000-ARTH, AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX, 16-Core 4.5 GHz	 3.995,-

Strato 4000-ARTI, AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, 24-Core 4.2 GHz	 4.695,-

Strato 4000-ARTR, AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX, 32-Core 4.0 GHz	 5.395,-

Strato 4000-ARTG, AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX, 64-Core 3.2 GHz	 6.295,-

Strato 4000-ARTK, AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX, 96-Core 2.5 GHz	 6.995,-

■	Nvidia RTX A4000 PCIe 4.0 mit 16 GB GDDR6 RAM

Strato 4000-ARTH, AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX, 16-Core 4.5 GHz	 4.995,-

Strato 4000-ARTI, AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, 24-Core 4.2 GHz	 5.695,-

Strato 4000-ARTR, AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX, 32-Core 4.0 GHz	 6.395,-

Strato 4000-ARTG, AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX, 64-Core 3.2 GHz	 7.295,-

Strato 4000-ARTK, AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX, 96-Core 2.5 GHz	 7.995,-

■	Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0 mit 24 GB GDDR6 RAM

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, nur 546 mm tief

■	 restliche Konfiguration wie oben

Strato 4000-ARTH, AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX, 16-Core 4.5 GHz	 4.095,-

Strato 4000-ARTI, AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, 24-Core 4.2 GHz	 4.795,-

Strato 4000-ARTR, AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX, 32-Core 4.0 GHz	 5.495,-

Strato 4000-ARTG, AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX, 64-Core 3.2 GHz	 6.395,-

Strato 4000-ARTK, AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX, 96-Core 2.5 GHz	 7.095,-

■	Nvidia RTX A4000 PCIe 4.0 mit 16 GB GDDR6 RAM

Strato 4000-ARTH, AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX, 16-Core 4.5 GHz	 5.095,-

Strato 4000-ARTI, AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, 24-Core 4.2 GHz	 5.795,-

Strato 4000-ARTR, AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX, 32-Core 4.0 GHz	 6.495,-

Strato 4000-ARTG, AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX, 64-Core 3.2 GHz	 7.395,-

Strato 4000-ARTK, AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX, 96-Core 2.5 GHz	 8.095,-

■	Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0 mit 24 GB GDDR6 RAM

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB regist. DDR5-RAM PC5200	 145,- / 334,-

Aufpreis Nvidia RTX A6000 PCIe 4.0 x16, 48 GB GDDR6 RAM	 2.465,-

Weitere AMD Ryzen Threadripper Workstations bieten wir Ihnen auf Anfrage an.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX – Workstations

Strato 4000 AMD Ryzen Threadr.
16- bis 96-Core Tower Workstation

Strato 4000 AMD Ryzen Threadr.
16- bis 96-Core Rack Workstation

4 HE
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NVIDIA GPU Computing Lösungen

NVIDIA H100 Tensor-Core-GPU

Nie dagewesene Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit für jedes Rechenzentrum.

Mit dem NVIDIA H100 Tensor-Core-Grafikprozessor profitieren Sie von beispielloser Leis-

tung, Skalierbarkeit und Sicherheit für jeden Workload. Mit NVIDIA NVLink Switch System 

können bis zu 256 H100 verbunden werden, um Exascale-Workloads zu beschleunigen, 

sowie eine dedizierte Transformer Engine, um Billionen-Parameter-Sprachmodelle zu lösen. 

PCI-Express 5.0 Technologie.

NVIDIA H100: Hopper GH100 GPU, PCIe Gen 5, 80 GB HBM2e RAM,

51 / 26 TeraFlops, 2 TB/s Speicherbandbreite, 14.592 CUDA Cores, 456 Tensor Cores

NVIDIA H100 CNX: Hopper GH100 GPU, PCIe Gen 5, 80 GB HBM2e RAM,

Netzwerk: 1x 400 Gb/s, 2x 200 Gb/s Ports, Ethernet oder InfiniBand 

NVIDIA Ampere Architektur

Das Herzstück von KI und HPC im modernen Rechenzentrum

Lösung der weltweit wichtigsten wissenschaftlichen, industriellen und geschäftlichen Her-

ausforderungen mit KI und HPC. Visualisierung komplexer Inhalte, um innovative Produkte 

zu erstellen, immersive Geschichten zu erzählen und Städte der Zukunft neu zu erfinden. 

Die NVIDIA Ampere und Ada Lovelace Architektur, die für die Ära des elastischen Compu-

ting entwickelt wurde, stellt sich all diesen Herausforderungen und bietet eine unübertrof-

fene Beschleunigung in jeder Größenordnung. PCI-Express 4.0 Technologie.

NVIDIA A100: Ampere GA100 GPU, 80 GB HBM2e RAM, 

1.935 GB/s Speicherbandbreite, 6.912 CUDA Cores, 432 Tensor Cores

NVIDIA A40: Ampere GA102 GPU, 48 GB GDDR6 RAM, 

696 GB/s Speicherbandbreite, 10.752 CUDA Cores, 336 Tensor Cores

NVIDIA L40: Ada Lovelace GPU, 48 GB GDDR6 RAM,

864 GB/s Speicherbandbreite, 18.176 CUDA Cores, 568 Tensor Cores

NVIDIA A30: Ampere GA100 GPU, 24 GB HBM2 RAM, 

933 GB/s Speicherbandbreite, 3.584 CUDA Cores, 224 Tensor Cores

NVIDIA A16: 4 x Ampere GA107 GPU, 4 x 16 GB GDDR6 RAM,

4 x 200 GB/s Speicherbandbreite, 4 x 1.280 CUDA Cores, 4 x 40 Tensor Cores

NVIDIA A10: Ampere GA102 GPU, 24 GB GDDR6 RAM,

600 GB/s Speicherbandbreite, 9.216 CUDA Cores, 288 Tensor Cores

NVIDIA L4: Ada Lovelace GPU, 24 GB GDDR6 RAM,

300 GB/s Speicherbandbreite, 7.680 CUDA Cores, 240 Tensor Cores

NVIDIA A2: Ampere GA107 GPU, 16 GB GDDR6 RAM, 

200 GB/s Speicherbandbreite, 1.280 CUDA Cores, 40 Tensor Cores

Die neue NVIDIA RTX A Serie ist ein extrem leistungsfähiger Grafikprozessor 

(„big ferocious GPU“ oder „BFGPU“) mit TITAN-Klasse-Leistung. Die neue Ampere und 

Ada Lovelace Architektur trägt dazu bei, die nächste Generation von KI-Grafiken und 

Petaflop-Inferenzleistung für eine beispiellose Beschleunigung bei Rendering-, KI-, Grafik- 

und Rechenlasten bereitzustellen. PCI-Express 4.0 Technologie.

NVIDIA RTX A6000 Ada

■	Ada Lovelace GPU, 48 GB GDDR6 RAM, 18.176 CUDA Cores, 1457 / 210 / 91 TFlops

NVIDIA RTX A6000

■	Ampere GA102 GPU, 48 GB GDDR6 RAM, 10.752 CUDA Cores, 309 / 75 / 38 TFlops

NVIDIA RTX A5000 Ada

■	Ada Lovelace GPU, 32 GB GDDR6 RAM, 12.800 CUDA Cores, 1044 / 151 / 65 TFlops

NVIDIA RTX A5000

■	Ampere GA102 GPU, 24 GB GDDR6 RAM, 8.192 CUDA Cores, 222 / 54 / 27 TFlops

NVIDIA RTX A4500 Ada

■	Ada Lovelace GPU, 24 GB GDDR6 RAM, 7.680 CUDA Cores, 634 / 91 / 39 TFlops
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NVIDIA GPU Computing Lösungen (AMD Single EPYC)

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	AMD Single Epyc 8004 8- bis 64-Core Prozessor bis 2.65 GHz

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 1.152 GB, 12 DIMM Sockel

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1 x 1.92 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0

Strato 1960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 1 x Nvidia L40	 12.895,-

Strato 1960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 1 x Nvidia L40	 14.495,-

Strato 1960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 1 x Nvidia A40	 10.365,-

Strato 1960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 1 x Nvidia A40	 11.965,-

Strato 1960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 1 x Nvidia A10	 8.065,-

Strato 1960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 1 x Nvidia A10	 9.665,-

Strato 1960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 1 x RTX A6000	 9.775,-

Strato 1960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 1 x RTX A6000	 11.375,-

Strato 1960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 1 x RTX A5000	 6.335,-

Strato 1960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 1 x RTX A5000	 7.935,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	12 x 3.5”/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	4 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	1 x 1.92 TB Server-SSD 2.5“ SATA 6 Gb/s

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 2960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 2 x Nvidia L40	 21.095,-

Strato 2960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 2 x Nvidia L40	 22.695,-

Strato 2960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 4 x Nvidia L40	 36.545,-

Strato 2960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 4 x Nvidia L40	 38.145,-

Strato 2960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 2 x Nvidia A40	 15.995,-

Strato 2960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 2 x Nvidia A40	 17.595,-

Strato 2960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 4 x Nvidia A40	 26.375,-

Strato 2960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 4 x Nvidia A40	 27.975,-

Strato 2960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 2 x Nvidia A10	 11.395,-

Strato 2960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 2 x Nvidia A10	 12.995,-

Strato 2960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 2 x RTX A6000	 14.835,-

Strato 2960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 2 x RTX A6000	 16.435,-

Strato 2960-E1RV, AMD EPYC 8324P, 32-Core 2.65 GHz, 2 x RTX A5000	 9.755,-

Strato 2960-E1GV, AMD EPYC 8534P, 64-Core 2.30 GHz, 2 x RTX A5000	 11.355,-

RAM-Erweiterung auf 128 GB / 256 GB regist. DDR5-RAM PC4800 	 238,- / 648,-

RAM-Erweiterung auf 512 GB / 1 TB regist. DDR5-RAM PC4800	 1.535,- / 9.588,-

Weitere GPU Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Strato 1960 AMD Single EPYC 
GPU Rack-Server

1 HE

Strato 2960 AMD Single EPYC 
GPU Rack-Server

2 HE
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Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 520 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	AMD Single EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 1.152 GB, 12 DIMM Sockel

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, BCM57416 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	2 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1 x 1.92 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0

Strato 2200-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia L40	 12.995,-

Strato 2200-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia L40	 21.795,-

Strato 2200-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A40	 10.455,-

Strato 2200-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A40	 16.725,-

Strato 2200-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A10	 8.145,-

Strato 2200-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A10	 12.125,-

Strato 2200-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x RTX A6000	 9.855,-

Strato 2200-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x RTX A5000	 15.545,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 546 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	4 x / 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap, 2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	1 x 1.92 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia L40	 12.275,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia L40	 21.095,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A40	 9.735,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A40	 15.995,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A10	 7.425,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A10	 11.395,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x RTX A6000	 9.135,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x RTX A5000	 6.595,-

Supermicro SC732 / SC745 Miditower Workstation-Gehäuse “Low Noise”

■	4 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe 2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	 1 x 1.92 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia L40	 12.175,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia L40	 20.995,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A40	 9.635,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A40	 15.895,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A10	 7.325,-

Strato 4000-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A10	 11.295,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x RTX A6000	 9.035,-

Strato 4000-E1RV, AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x RTX A5000	 6.495,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

NVIDIA GPU Computing Lösungen (AMD Single EPYC)

Strato 4000 AMD Single EPYC
GPU Rack-Server

Strato 2200 AMD Single EPYC
GPU Rack-Server

4 HE

Strato 4000 AMD Single EPYC
GPU Tower-Workstation

2 HE

 GPU
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■	Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	AMD Dual EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	128 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB

■	 Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller, optional 25 / 40 / 100 Gigabit

■	4 x 3.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, optional 12 x 2.5” HotSwap

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, 2 x 1.92 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0

Strato 1920-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia H100	 37.755,-

Strato 1920-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 1 x Nvidia H100	 39.955,-

Strato 1920-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia L40	 17.185,-

Strato 1920-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 1 x Nvidia L40	 19.385,-

Strato 1920-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A40	 14.635,-

Strato 1920-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 1 x Nvidia A40	 16.835,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2950-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x Nvidia H100	 66.345,-

Strato 2950-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia H100	 68.545,-

Strato 2950-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x Nvidia L40	 25.195,-

Strato 2950-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia L40	 27.395,-

Strato 2950-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x Nvidia A40	 20.095,-

Strato 2950-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A40	 22.295,-

Strato 2950-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x RTX A6000	 18.925,-

Supermicro SC747BTQ GPU Tower-Gehäuse, Größe: 673 (T) x 460 (B) x 178 (H) mm

■	8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1.92 TB Server-SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, 2 x 1.92 TB Server-SSD 2.5“ SATA 6 Gb/s

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4500-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia H100	 36.935,-

Strato 4500-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x Nvidia H100	 65.225,-

Strato 4500-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia H100	 67.425,-

Strato 4500-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia L40	 16.355,-

Strato 4500-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x Nvidia L40	 24.075,-

Strato 4500-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia L40	 26.275,-

Strato 4500-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 1 x Nvidia A40	 13.815,-

Strato 4500-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x Nvidia A40	 18.985,-

Strato 4500-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x Nvidia A40	 21.185,-

Strato 4500-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 2 x RTX A6000	 17.795,-

Strato 4500-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 2 x RTX A6000	 12.715,-

Weitere GPU Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

NVIDIA GPU Computing Lösungen (AMD Dual EPYC)

Strato 2950 AMD Dual EPYC
GPU Rack-Server

Strato 1920 AMD Dual EPYC
GPU Rack-Server

4 HE

2 HE

Strato 4500 AMD Dual EPYC
GPU Tower-/Rack-Workstation

1 HE
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NVIDIA GPU Computing Lösungen (AMD Dual EPYC)

Supermicro 19” Rack-Gehäuse 4 HE, 4 x 2000 Watt redundantes Netzgerät

■	AMD Dual EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	128 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB

■	 Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller, optional 25 / 40 / 100 Gigabit

■	8 x 2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, optional 24 x 2.5” HotSwap

■	2 x 1.92 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 4 x Nvidia H100	 125.175,-

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 8 x Nvidia H100	 238.355,-

Strato 4940-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 4 x Nvidia H100              127.375,-

Strato 4940-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 8 x Nvidia H100             240.555,-

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 4 x Nvidia L40	 42.865,-

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 8 x Nvidia L40	 73.745,-

Strato 4940-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 8 x Nvidia L40	 75.945,-

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 4 x Nvidia A40	 32.695,-

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 8 x Nvidia A40	 53.395,-

Strato 4940-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, 8 x Nvidia A40	 55.595,-

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 8 x RTX A6000	 48.665,-

Strato 4940-E2RV, 2 x AMD EPYC 9334, 32-Core 2.70 GHz, 8 x RTX A5000	 28.325,-

Supermicro 19” Rack-Gehäuse 4 HE, 4 x 2000 Watt redundantes Netzgerät

■	AMD Dual EPYC 7003 16- bis 64-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	128 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, bis 4 TB

■	 Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller, optional 25 / 40 / 100 Gigabit

■	8 x 2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, optional 24 x 2.5” HotSwap

■	2 x 1.92 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 4 x Nvidia H100	 122.355,-

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 8 x Nvidia H100	 235.535,-

Strato 4950-E2GV, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, 4 x Nvidia H100	 123.755,-

Strato 4950-E2GV, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, 8 x Nvidia H100	 236.935,-

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 4 x Nvidia L40	 39.995,-

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 8 x Nvidia L40	 70.925,-

Strato 4950-E2GV, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, 8 x Nvidia L40	 72.325,-

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 4 x Nvidia A40	 29.885,-

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 8 x Nvidia A40	 50.585,-

Strato 4950-E2GV, 2 x AMD EPYC 7713, 64-Core 2.00 GHz, 8 x Nvidia A40	 51.985,-

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 8 x RTX A6000	 45.845,-

Strato 4950-E2RV, 2 x AMD EPYC 7513, 32-Core 2.60 GHz, 8 x RTX A5000	 25.495,-

RAM-Erweiterung auf 256 GB / 512 GB regist. DDR4-RAM PC3200 	 265,- / 744,-

RAM-Erweiterung auf 1 TB / 2 TB regist. DDR4-RAM PC3200	 1.745,- / 11.998,-

RAM-Erweiterung auf 256 GB / 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800 	 476,- / 1.295,-

RAM-Erweiterung auf 1 TB / 2 TB regist. DDR5-RAM PC4800	 3.066,- / 19.184,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4950 AMD Dual EPYC
GPU Rack-Server

Strato 4940 AMD Dual EPYC
GPU Rack-Server

4HE

4 HE

PC Products Hille e. K. Elly-Beinhorn-Straße 29  |  71034 Böblingen  |  Tel. 070 31 . 735 99-0  |  sales@pc-products.de 31

www.pc-products.de



Gigabyte / Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 / 2 HE

■	AMD Single / Dual EPYC 9004 16- bis 128-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	 Intel / Broadcom Dual 10 Gigabit Ethernet Controller, optional 25 / 40 / 100 Gigabit

■	 PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	4 x 3.84 TB Server-SSD U.2 NVMe PCIe 4.0 

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 710 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, 512 GB ECC DDR5-RAM

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 1950-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe RAID	 10.385,-

Strato 1950-E1KV, AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, NVMe RAID	 10.925,-

Strato 1950-E1MV, AMD EPYC 9754, 128-Core 2.25 GHz, NVMe RAID	 11.635,-

Strato 1950-E1PV, AMD EPYC 9474F, 48-Core 3.60 GHz, NVMe RAID	 10.845,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 647 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap, 512 GB ECC DDR5-RAM

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 2950-E1GV, AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe RAID	 9.335,-

Strato 2950-E1KV, AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, NVMe RAID	 9.975,-

Strato 2950-E1MV, AMD EPYC 9754, 128-Core 2.25 GHz, NVMe RAID	 10.585,-

Strato 2950-E1PV, AMD EPYC 9474F, 48-Core 3.60 GHz, NVMe RAID	 9.785,-

Strato 2950-E1KV, AMD EPYC 9684X, 96-Core 2.55 GHz, NVMe RAID	 11.725,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, 1 TB ECC DDR5-RAM

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 1950-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe RAID	 16.735,-

Strato 1950-E2KV, 2 x AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, NVMe RAID	 17.815,-

Strato 1950-E2MV, 2 x AMD EPYC 9754, 128-Core 2.25 GHz, NVMe RAID	 19.235,-

Strato 1950-E2PV, 2 x AMD EPYC 9474F, 48-Core 3.60 GHz, NVMe RAID	 17.645,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	12 x 3.5”/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, 1 TB ECC DDR5-RAM

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2950-E2GV, 2 x AMD EPYC 9534, 64-Core 2.45 GHz, NVMe RAID	 16.995,-

Strato 2950-E2KV, 2 x AMD EPYC 9654, 96-Core 2.40 GHz, NVMe RAID	 17.995,-

Strato 2950-E2MV, 2 x AMD EPYC 9754, 128-Core 2.25 GHz, NVMe RAID	 19.535,-

Strato 2950-E2PV, 2 x AMD EPYC 9474F, 48-Core 3.60 GHz, NVMe RAID	 17.935,-

Strato 2950-E2KV, 2 x AMD EPYC 9684X, 96-Core 2.55 GHz, NVMe RAID	 21.815,-

Weitere AMD HPC Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

AMD Single / Dual EPYC – HPC-Server

Strato 2950 AMD Single EPYC
HPC Rack-Server

Strato 1950 AMD Single EPYC
HPC Rack-Server

Strato 1950 AMD Dual EPYC
HPC Rack-Server

Strato 2950 AMD Dual EPYC
HPC Rack-Server

1 HE

 GPU

2 HE

 GPU

1 HE

2 HE
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www.strobel-design.de

PC Products Hille e. K. Elly-Beinhorn-Straße 29  |  71034 Böblingen  |  Tel. 070 31 . 735 99-0  |  www.pc-products.de

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Industrie, Handel, Gewerbe und staatliche Institutionen.
Preise in Euro zzgl. ges. Mwst. Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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