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Supermicro X12STL-F Single-Prozessor Server-Mainboard, Intel C252 Chipsatz

■	 Intel Single Xeon E-2300 4- bis 8-Core Prozessor bis 3.7 GHz, 8 - 16 MB Cache

■	8 GB unbuffered DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 128 GB

■	 Intel i210 Dual Gigabit Ethernet, optional Intel i210 Quad Gigabit

■	Aspeed AST2600 Grafikcontroller, USB 2.0/3.0/3.2, 2 x RS232 COM Port

■	6-Kanal SATA 6 Gb/s Controller mit embedded RAID 0,1,5,10

■	M.2 Interface 2280/22110 NVMe PCIe 3.0, SATA DVD-RW

■	PCIe 4.0 Steckplätze, integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 287 (T) x 437 (B) x 43 (H) mm

■	 1 x oder 2 x 960 GB 2.5“ SATA 6 Gb/s Server-SSD

■	RAID 1: 2 x 2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 1120-X1QF, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, 1 x SATA SSD	 1.295,-

Strato 1120-X1SF, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, 1 x SATA SSD	 1.345,-

Strato 1120-X1QF1, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.845,-

Strato 1120-X1SF1, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.895,-

Strato 1120-X1OF1, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.045,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration oben

Strato 1900-X1QF1, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.995,-

Strato 1900-X1SF1, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.045,-

Strato 1900-X1OF1, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.195,-

Strato 1900-X1OV1, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, NVMe SSD RAID 1	 2.595,-

Strato 1900-X1QF5, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.295,-

Strato 1900-X1SF5, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.345,-

Strato 1900-X1OF5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.495,-

Strato 1900-X1OV5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, NVMe SSD RAID 5	 2.995,-

19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 380 (T) x 483 (B) x 88 (H) mm

■	4 x oder 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration oben

Strato 2700-X1QF1, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.945,-

Strato 2700-X1SF1, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.995,-

Strato 2700-X1OF1, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.145,-

Strato 2700-X1OV1, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, NVMe SSD RAID 1	 2.545,-

Strato 2700-X1QF5, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.245,-

Strato 2700-X1SF5, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.295,-

Strato 2700-X1OF5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.445,-

Strato 2700-X1OV5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, NVMe SSD RAID 5	 2.945,-

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Single Xeon E-2300 – Kompakt Rack-Server  (1 und 2 HE)

Intel Produkte

Strato 1120 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 1900 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 2700 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

1 HE

2 HE

1 HE
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Intel Single Xeon E-2300 – Rack-/Tower-Server

Intel Produkte

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2900-X1QF5, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.575,-

Strato 2900-X1SF5, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.625,-

Strato 2900-X1OF5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.775,-

Strato 2900-X1OF5, Intel Xeon E-2388G, 8-Core 3.2 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.975,-

Strato 2900-X1OV5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.075,-

Strato 2900-X1OV5, Intel Xeon E-2388G, 8-Core 3.2 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.275,-

	

Supermicro Server-Gehäuse mit 668 Watt Netzgerät „Low Noise“

■ 4 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	 Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1QF1, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.945,-

Strato 4000-X1SF1, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.995,-

Strato 4000-X1OV1, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, NVMe SSD RAID 1	 2.595,-

Strato 4000-X1SF5, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.295,-

Strato 4000-X1OF5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.345,-

Strato 4000-X1OV5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, NVMe SSD RAID 5	 2.995,-

	

Supermicro Mikro Tower-Gehäuse “Super Quiet”, Größe: 280 (T) x 210 (B) x 240 (H)

■ 4 x 3.5”/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, 350 Watt Netzgerät

■ Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 1600-X1QF1, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.735,-

Strato 1600-X1SF1, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 1	 1.785,-

Strato 1600-X1QF5, Intel Xeon E-2334, 4-Core 3.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.035,-

Strato 1600-X1SF5, Intel Xeon E-2336, 6-Core 2.9 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.085,-

Strato 1600-X1OF5, Intel Xeon E-2378, 8-Core 2.6 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.235,-

	

Optionen und Erweiterungen für Single Xeon E-2300 Server

Aufpreis Intel i210 4 x Gigabit Ethernet	 85,-

RAM-Erweiterung auf 16 / 32 GB unbuf. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 38,- / 68,-

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB unbuf. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 118,- / 275,-

Weitere 960 GB 2.5“ SATA SSD HotSwap	 149,-

Weitere 960 GB 2.5“ NVMe SSD HotSwap	 149,-

Weitere Optionen und Erweiterungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Strato 2900 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 4000 Intel Single Xeon 
Tower-Server

Strato 1600 Intel Single Xeon
Ultra-Kompakt Mikro-Server

2 HE
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Supermicro X12SPL/X12SPi Single-Prozessor Server-Mainboard, Intel C621A Chipsatz

■	 Intel Single Xeon Scalable III 8- bis 40-Core Prozessor bis 3.6 GHz

■	16 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 2 TB

■	 Intel i210 Dual Gigabit Ethernet Controller, optional i210 / i350 Quad Gigabit

■	optional X550 Dual 10 Gigabit oder i350 Quad Gigabit und X550 Dual 10 Gigabit

■	AST2600 Grafikcontroller 64 MB, USB 3.2, PCI-Express 4.0 Technologie

■	 10-Kanal SATA 6 Gb/s Controller mit embedded RAID 0,1,5,10

■ 	M.2 NVMe PCIe 3.0, 1 x COM/RS232 Port, SATA DVD-RW

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■ Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 1900-X1ZF1, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.368,-

Strato 1900-X1HF1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.568,-

Strato 1900-X1IF1, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.168,-

Strato 1900-X1HV1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 1	 2.968,-

Strato 1900-X1IV1, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.568,-

Strato 1900-X1ZF5, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.668,-

Strato 1900-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.868,-

Strato 1900-X1IF5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.468,-

Strato 1900-X1HV5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.268,-

Strato 1900-X1IV5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.868,-

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2900-X1ZF5, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.998,-

Strato 2900-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.298,-

Strato 2900-X1IF5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.898,-

Strato 2900-X1HV5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.598,-

Strato 2900-X1IV5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.198,-

Strato 2900-X1RV5, Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.098,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 630 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	16 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2940-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.348,-

Strato 2940-X1IF5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.948,-

Strato 2940-X1RF5, Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.848,-

Strato 2940-X1HV5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.648,-

Strato 2940-X1IV5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.248,-

Strato 2940-X1RV5, Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.148,-

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Single Xeon Scalable III – Rack-Server (1 und 2 HE)

Strato 1900 Intel Single Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 2900 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 2940 Intel Single Xeon
Kompakt Rack-Server

2 HE

GPU

2 HE

GPU

1 HE
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Intel Single Xeon Scalable III – Tower-/Rack-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

Supermicro Midi-Tower Gehäuse „Super Quiet“ 

■	4 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie Seite 4 und 5 oben

Strato 4000-X1ZF1, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.298,-

Strato 4000-X1HF1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.498,-

Strato 4000-X1HV1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 1	 2.898,-

Strato 4000-X1IV1, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.498,-

Strato 4000-X1ZF5, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.598,-

Strato 4000-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.798,-

Strato 4000-X1IF5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.398,-

Strato 4000-X1HV5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.098,-

Strato 4000-X1IV5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.698,-

Strato 4000-X1RV5, Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.598,-

Supermicro Tower-/Rack-Gehäuse 4 HE 

■	8 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie Seite 4 und 5 oben

	

Strato 4500-X1ZF5, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.048,-

Strato 4500-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.248,-

Strato 4500-X1WF5, Intel Xeon 4316, 20-Core 2.3 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.548,-

Strato 4500-X1IF5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.848,-

Strato 4500-X1RF5, Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.148,-

	

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

	

Optionen und Erweiterungen für Single Xeon Scalable III Server

Aufpreis Intel i210/i350 Quad Gigabit Ethernet	 45,-

Aufpreis Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet	 145,-

Aufpreis Intel i350 Quad Gigabit und X550 Dual 10 Gigabit Ethernet	 245,-

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 49,- / 147,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC	 198,- / 462,-

Weitere 960 GB 2.5“ SATA SSD HotSwap	 149,-

Weitere 960 GB 2.5“ NVMe SSD HotSwap	 149,-

	

Weitere Optionen und Erweiterungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Strato 4000 Intel Single Xeon
Tower-Server

Strato 4500 Intel Single Xeon
Tower-/Rack-Server

GPU

GPU

4 HE

GPU
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Supermicro X12SPM Single-Prozessor Server-Mainboard, Intel C621A Chipsatz

■	 Intel Single Xeon Scalable III 8- bis 40-Core Prozessor bis 3.6 GHz

■	16 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 2 TB

■	 Intel i350 Quad Gigabit Ethernet Controller, optional X550 Dual 10 Gigabit

■	optional Intel i350 Quad Gigabit und Intel X550 Dual 10 Gigabit

■	AST2600 Grafikcontroller 64 MB, USB 3.2, PCI-Express 4.0 Technologie

■	M.2 NVMe PCIe 3.0, 1 x COM/RS232 Port, SATA DVD-RW

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

■	RAID-Konfiguration wie auf Seite 5 oben

	

	

19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 380 (T) x 430 (B) x 90 (H) mm

■	4 x / 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2700-X1ZF1, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.478,-

Strato 2700-X1HF1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.678,-

Strato 2700-X1HV1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.078,-

Strato 2700-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.978,-

Strato 2700-X1IF5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.278,-

Strato 2700-X1HV5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.278,-

Strato 2700-X1IV5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.578,-

Desktop Kompakt-Gehäuse, Größe: 406 (T) x 267 (B) x 109 (H) mm

■	4 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe Einschübe, 1 x M.2 NVMe PCIe 4.0

■	2 x 10 Gbit Ethernet, 3 x PCIe 4.0 Slots, 1 x Dual oder 3 x Single Slot GPU

■ Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2900-X1ZV, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, 1 TB M.2 NVMe SSD	 2.198,-

Strato 2900-X1HV, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, 1 TB M.2 NVMe SSD	 2.398,-

Strato 2900-X1HF1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.978,-

Strato 2900-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.278,-

Strato 2900-X1HV1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.378,-

Strato 2900-X1HV5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.578,-

	

	

Supermicro SC731i Mikro-Tower Gehäuse, Ultra Low Noise System

■	4 x / 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1ZF1, Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.438,-

Strato 4000-X1HF1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.638,-

Strato 4000-X1HV1, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.038,-

Strato 4000-X1HF5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.938,-

Strato 4000-X1IF5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.538,-

Strato 4000-X1HV5, Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.238,-

Strato 4000-X1IV5, Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.838,-

	

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Single Xeon Scalable III – Kompakt-Server

Strato 2700 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 2900 Intel Single Xeon 
Kompakt Desktop-Server

Strato 4000 Intel Single Xeon
Mikro-Tower Server

2 HE

GPU

GPU
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Intel Dual Xeon Scalable III – Kompakt-Server

Supermicro X12DPL-i6/-NT6 Dual-Prozessor Server-Mainboard, Intel C621A Chipsatz

■	 Intel Dual Xeon Scalable III 8- bis 40-Core Prozessor bis 3.6 GHz

■	32 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 2 TB

■	X12DPL-i6: Intel i210 Dual Gigabit Ethernet Controller

■	X12DPL-NT6: Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	AST2600 Grafikcontroller 64 MB, USB 3.2, PCI-Express 4.0 Technologie

■	 12-Kanal SATA 6 Gb/s Controller mit embedded RAID 0,1,5,10

■	2 x M.2 NVMe PCIe 4.0, 1 x COM/RS232 Port, SATA DVD-RW

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

■	RAID Konfiguration wie auf Seite 9 oben

	

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 432 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap, weitere Konfiguration wie oben

Strato 1900-X2HF1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.495,-

Strato 1900-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.795,-

Strato 1900-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.995,-

Strato 1900-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.795,-

Strato 1900-X2HV1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.895,-

Strato 1900-X2HV5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.095,-

Strato 1900-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.295,-

Strato 1900-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.095,-

	

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 457 (T) x 430 (B) x 88 (H) mm

■	4 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2000-X2HF1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.495,-

Strato 2000-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.795,-

Strato 2000-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.995,-

Strato 2000-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.795,-

Strato 2000-X2HV1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.895,-

Strato 2000-X2HV5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.095,-

Strato 2000-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.295,-

Strato 2000-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.095,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 465 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	 4 x / 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X2HF1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.575,-

Strato 4000-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.875,-

Strato 4000-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.075,-

Strato 4000-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.875,-

Strato 4000-X2HV1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.975,-

Strato 4000-X2HV5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.175,-

Strato 4000-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.375,-

Strato 4000-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.175,-

Optionen und Erweiterungen finden Sie auf der Seite 9 unten.

Strato 1900 Intel Dual Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 2000 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 4000 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

2 HE

1 HE

2 Prozessoren

4 HE

GPU
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Supermicro X12DPi-N6/-NT6 Dual-Prozessor Server-Mainboard, Intel C621A Chipsatz

■	 Intel Dual Xeon Scalable III 8- bis 40-Core Prozessor bis 3.6 GHz

■	32 GB regist. DDR4-RAM PC3200 mit ECC, erweiterbar bis 4 TB

■	X12DPi-N6: Intel i350 Dual Gigabit Ethernet Controller

■	X12DPi-NT6: Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet Controller

■	AST2600 Grafikcontroller 64 MB, USB 3.2, PCI-Express 4.0 Technologie

■	 14-Kanal SATA 6 Gb/s Controller mit embedded RAID 0,1,5,10

■	M.2 NVMe PCIe 4.0, 2 x COM/RS232 Port, SATA DVD-RW

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Supermicro 19“ Rack-Gehäuse 1 HE, Größe: 650 (T) x 437 (B) x 43 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 1900-X2ZF1, 2 x Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.295,-

Strato 1900-X2HF1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.695,-

Strato 1900-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.995,-

Strato 1900-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.195,-

Strato 1900-X2HV1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.095,-

Strato 1900-X2IV1, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.295,-

Strato 1900-X2HV5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.295,-

Strato 1900-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.495,-

Strato 1900-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.295,-

	

	

Supermicro 19“ Rack-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 426 (B) x 89 (H) mm

■	8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 2900-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.268,-

Strato 2900-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.468,-

Strato 2900-X2HV5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.568,-

Strato 2900-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.768,-

Strato 2900-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.568,-

	

	

Supermicro 19“ Rack-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 427 (B) x 88 (H) mm

■	16 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 2940-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.678,-

Strato 2940-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.878,-

Strato 2940-X2HV5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.978,-

Strato 2940-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.178,-

Strato 2940-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.978,-

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Dual Xeon Scalable III – Rack-Server  (1 und 2 HE)

Strato 1900 Intel Dual Xeon 
Rack-Server

Strato 2900 Intel Dual Xeon 
Rack-Server

Strato 2940 Intel Dual Xeon 
Rack-Server

2 HE

2 HE

1 HE
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Intel Dual Xeon Scalable III – Rack-/Tower-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

Supermicro Tower-Gehäuse, Größe: nur 531 (T) x 178 (B) x 427 (H) mm

■	4 x / 8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 4000-X2ZF1, 2 x Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.195,-

Strato 4000-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.095,-

Strato 4000-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.295,-

Strato 4000-X2HV1, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.895,-

Strato 4000-X2IV1, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.095,-

Strato 4000-X2HV5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.395,-

Strato 4000-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.595,-

Strato 4000-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.395,-

Supermicro Rack-/Tower-Gehäuse 4 HE, Größe: 648 (T) x 437 (B) x 178 (H) mm

■	8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 8 und 9 oben

Strato 4500-X2ZF5, 2 x Intel Xeon 4310, 12-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.935,-

Strato 4500-X2HF5, 2 x Intel Xeon 4314, 16-Core 2.4 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.335,-

Strato 4500-X2WF5, 2 x Intel Xeon 4316, 20-Core 2.3 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.935,-

Strato 4500-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5318Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.535,-

Strato 4500-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6338, 32-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.395,-

Aufpreis 19” Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

Optionen und Erweiterungen für Dual Xeon Scalable III Server

Aufpreis Intel Dual X550 10 Gigabit RJ45 Ethernet	 135,-

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB regist. DDR4-RAM PC3200	 98,- / 158,-

RAM-Erweiterung auf 256 / 512 GB regist. DDR4-RAM PC3200	 418,- / 898,-

Weitere 960 GB 2.5“ SATA SSD HotSwap	 149,-

Weitere 960 GB 2.5“ NVMe SSD HotSwap	 149,-

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4000 Intel Dual Xeon
Tower-Server

Strato 4500 Dual Xeon
Rack-/Tower-Server

GPU

GPU

4 HE

GPU
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Intel Single Xeon Scalable 4 – Rack-Server (1 HE)

Strato 1200 Intel Single Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 1900 Intel Single Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 1950 Intel Single Xeon
Kompakt Rack-Server

1 HE

GPU

1 HE

1 HE
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■	 Intel Single Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 2 / 4 TB, 8 / 16 DIMM Sockel

■	 Intel i210 Dual Gigabit Ethernet Controller, optional X550 Dual 10 Gigabit

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	2 x M.2 NVMe PCIe 4.0, optional 4 x bis 8 x NVMe PCIe 4.0 Ports

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 520 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	2 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

Strato 1200-X1ZF1, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.328,-

Strato 1200-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.728,-

Strato 1200-X1WF1, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.878,-

Strato 1200-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.728,-

Strato 1200-X1WV1, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.128,-

Strato 1200-X1IV1, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.278,-

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

Strato 1900-X1ZF1, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.698,-

Strato 1900-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.098,-

Strato 1900-X1WF1, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.248,-

Strato 1900-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.498,-

Strato 1900-X1IV1, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.998,-

Strato 1900-X1ZF5, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.998,-

Strato 1900-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.398,-

Strato 1900-X1WF5, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.548,-

Strato 1900-X1HV5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.698,-

Strato 1900-X1IV5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.198,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5”/2.5” oder 12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

Strato 1950-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.578,-

Strato 1950-X1IV1, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.078,-

Strato 1950-X1RV1, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.778,-

Strato 1950-X1HV5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.978,-

Strato 1950-X1IV5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.478,-

Strato 1950-X1RV5, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.178,-

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Intel Single Xeon Scalable 4 – Rack-Server (2 HE)

Supermicro X11SCL-F Single-Prozessor Server-Mainboard, Intel C242 Chipsatz

■	 Intel Single Xeon E-2200 4-/6-/8-Core Prozessor bis 4.0 GHz, 8 - 16 MB Cache

■	 8 GB unbuffered DDR4-RAM PC2666 mit ECC, erweiterbar bis 128 GB

■	 Intel Dual i210-AT Gigabit Ethernet

■	 Aspeed AST2500 Grafikcontroller, USB 2.0/3.0/3.1, 2 x RS232 COM Port

■	 6-Kanal SATA 6 Gb/s Controller mit embedded RAID 0,1,5,10

■	 M.2 Interface 2280/22110 NVMe PCI-E 3.0 x4, SATA DVD-RW

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management 

■	 Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	   

19“ Kompakt-Gehäuse 3 HE, Größe: nur 380 (T) x 430 (B) x 132 (H) mm

■	 3 x 3.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe, optional 4 / 8 x 2.5“ SAS/SATA HotSwap

■	 weitere Konfiguration wie auf Seite 3 und 4 oben

Strato 3700-X1QA1, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 1	 1.068,-

Strato 3700-X1SA1, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 1	 1.148,-

Strato 3700-X1QA5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 5	 1.568,-

Strato 3700-X1SA5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 5	 1.648,-

Strato 3700-X1QF5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SSD RAID 5	 1.658,-

Strato 3700-X1SF5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SSD RAID 5	 1.738,-

	

	

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 445 (T) x 422 (B) x 178 (H) mm

■	 6 x 5.25“, 2 x 3.5“, 1 x Slim DVD Einschübe, 400 Watt Netzgerät, optional redundant

■	 völlig individuell konfigurierbar, auch im Mix 3.5“ und 2.5“ HotSwap

■	 3 bis 10 x 3.5“ und 4 bis 16 x 2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	 weitere Konfiguration wie auf Seite 3 und 4 oben

Strato 4000-X1QA1, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 1	 1.098,-

Strato 4000-X1SA1, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 1	 1.188,-

Strato 4000-X1QA5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 5	 1.608,-

Strato 4000-X1SA5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 5	 1.688,-

Strato 4000-X1QF5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SSD RAID 5	 1.698,-

Strato 4000-X1SF5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SSD RAID 5	 1.778,-

Strato 4000-X1OF5, Intel Xeon E-2278G, 3.4 GHz 8-Core, SSD RAID 5	 1.978,-

Supermicro SC733TQ Server-Gehäuse mit 500 Watt Netzgerät „Low Noise“

■  4 x 3.5“ SAS/SATA HotSwap, weitere Konfiguration wie auf Seite 3 und 4 oben

Strato 4000-X1QA1, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 1	 968,-

Strato 4000-X1SA1, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 1	 1.048,-

Strato 4000-X1QA5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SATA RAID 5	 1.468,-

Strato 4000-X1SA5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SATA RAID 5	 1.548,-

Strato 4000-X1OA5, Intel Xeon E-2278G, 3.4 GHz 8-Core, SATA RAID 5	 1.748,-

Strato 4000-X1QF5, Intel Xeon E-2224, 3.4 GHz 4-Core, SSD RAID 5	 1.558,-

Strato 4000-X1SF5, Intel Xeon E-2236, 3.4 GHz 6-Core, SSD RAID 5	 1.638,-

Strato 4000-X1OF5, Intel Xeon E-2278G, 3.4 GHz 8-Core, SSD RAID 5	 1.838,-

	

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 520 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	2 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

Strato 2200-X1ZF1, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.848,-

Strato 2200-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.248,-

Strato 2200-X1WF1, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.398,-

Strato 2200-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.248,-

Strato 2200-X1WV1, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.648,-

Strato 2200-X1IV1, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.798,-

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 426 (B) x 89 (H) mm

■	 8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

Strato 2900-X1ZF5, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.298,-

Strato 2900-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.698,-

Strato 2900-X1IF5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.198,-

Strato 2900-X1HV5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.598,-

Strato 2900-X1IV5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.998,-

Strato 2900-X1RV5, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.498,-

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 710 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	12 x 3.5”/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	3 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 10 und 11 oben

Strato 2950-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.898,-

Strato 2950-X1IF1, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.398,-

Strato 2950-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.198,-

Strato 2950-X1IF5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.698,-

	

	

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

	

Optionen und Erweiterungen finden Sie auf der Seite 13 unten.

Strato 2200 Intel Single Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 2900 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 2950 Intel Single Xeon
GPU Rack-Server

2 HE

GPU

2 HE

GPU

2 HE
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■	 Intel Single Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	 16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 2 TB, 8 / 16 DIMM Sockel

■	 Intel i210 Dual Gigabit Ethernet Controller, optional X550 Dual 10 Gigabit

■	 PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0, optional 4 x bis 8 x NVMe PCIe 4.0 Ports

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	 Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	

19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 380 (T) x 483 (B) x 88 (H) mm

■	 4 x / 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	 Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2700-X1ZF1, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.768,-

Strato 2700-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.168,-

Strato 2700-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.568,-

Strato 2700-X1ZF5, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.068,-

Strato 2700-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.468,-

Strato 2700-X1HV5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.868,-

	

	

19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 465 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	 völlig individuell konfigurierbar, auch im Mix 3.5“ und 2.5“ HotSwap

■	 3 bis 10 x 3.5“ und 4 bis 16 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	 2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	 Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1ZF1, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.848,-

Strato 4000-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.248,-

Strato 4000-X1WF1, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.398,-

Strato 4000-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.648,-

Strato 4000-X1IV1, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.148,-

Strato 4000-X1ZF5, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.148,-

Strato 4000-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.548,-

Strato 4000-X1WF5, Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.698,-

Strato 4000-X1HV5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.948,-

Strato 4000-X1IV5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.148,-

	

	

Supermicro SC731i Mikro-Tower Gehäuse, nur 362 (H) x 184 (B) x 425 (T) mm

■	 Ultra LowNoise System mit 400 Watt 80PLUS Netzgerät, Front USB 3.0

■	 4 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	 Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1ZF1, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.698,-

Strato 4000-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.098,-

Strato 4000-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.498,-

Strato 4000-X1ZF5, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.998,-

Strato 4000-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.398,-

Strato 4000-X1HV5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.798,-

	

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Single Xeon Scalable 4 – Kompakt-Server

Strato 2700 Intel Single Xeon 
Kompakt Rack-Server

Strato 4000 Intel Single Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 4000 Intel Single Xeon
Mikro-Tower Server

4 HE

GPU

2 HE
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Intel Single Xeon Scalable 4 – Tower-/Rack-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 500 / 900 Watt Netzgerät

■  4 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 12 und 13 oben

Strato 4000-X1ZF1, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 2.648,-

Strato 4000-X1HF1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 3.048,-

Strato 4000-X1HV1, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.448,-

Strato 4000-X1IV1, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 3.948,-

Strato 4000-X1ZF5, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 2.948,-

Strato 4000-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.348,-

Strato 4000-X1HV5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 3.748,-

Strato 4000-X1IV5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 4.248,-

Supermicro Tower-/Rack-Gehäuse 4 HE „Super Quiet“ 

■	8 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 12 und 13 oben

	

Strato 4500-X1ZF5, Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.378,-

Strato 4500-X1HF5, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 3.778,-

Strato 4500-X1IF5, Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.278,-

Strato 4500-X1RF5, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.978,-

Strato 4500-X1PF5, Intel Xeon 8468, 48-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.478,-

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

	

Optionen und Erweiterungen für Single Xeon Scalable 4 Server

Aufpreis Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet	 145,-

Weitere 960 GB SATA / NVMe SSD HotSwap	 149,- / 149,-

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 78,- / 234,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 445,- / 789,-

RAM-Erweiterung auf 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 1.655,-

Nvidia RTX 4090 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6X RAM	 1.498,-

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

	

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4000 Intel Single Xeon
Tower-Server

Strato 4500 Intel Single Xeon
Tower-/Rack-Server

GPU

GPU
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■	 Intel Dual Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	32 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB, 12 / 24 DIMM Sockel

■	 Intel i350 Dual Gigabit Ethernet Controller, optional Dual 10 Gigabit

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	1-3 x M.2 NVMe PCIe 4.0, optional 4 bis 12 x NVMe PCIe 4.0 Ports

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 650 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 1900-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.648,-

Strato 1900-X2WF1, 2 x Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.948,-

Strato 1900-X2IF1, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.648,-

Strato 1900-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.948,-

Strato 1900-X2WF5, 2 x Intel Xeon 4416+, 20-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.248,-

Strato 1900-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.948,-

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	4 x 3.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, optional weitere 4 x 2.5” HotSwap

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 1920-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.648,-

Strato 1920-X2IF1, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 6.648,-

Strato 1920-X2HV1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 6.048,-

Strato 1920-X2IV1, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.048,-

Strato 1920-X2RV1, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 1	 8.448,-

Strato 1920-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.948,-

Strato 1920-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.948,-

Strato 1920-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.448,-

Strato 1920-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.448,-

Strato 1920-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.848,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 1950-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.848,-

Strato 1950-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.848,-

Strato 1950-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 9.248,-

Strato 1950-X2CV5, 2 x Intel Xeon 8460Y+, 40-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 10.548,-

Strato 1950-X2PV5, 2 x Intel Xeon 8468, 48-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 11.748,-

Strato 1950-X2LV5, 2 x Intel Xeon 8480+, 56-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 13.748,-

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Strato 1900 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 1920 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 1950 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

1 HE

1 HE

1 HE

Intel Dual Xeon Scalable 4 – Rack-Server (1 HE)
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Intel Dual Xeon Scalable 4 – Rack-Server (2 HE)

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 625 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	4 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■  weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 2400-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 6.138,-

Strato 2400-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.438,-

Strato 2400-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.438,-

Strato 2400-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 8.838,-

Strato 2400-X2HV1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 6.538,-

Strato 2400-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.738,-

Strato 2400-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.738,-

Strato 2400-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 9.138,-

	

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 426 (B) x 89 (H) mm

■	 8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 2900-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.528,-

Strato 2900-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.528,-

Strato 2900-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.928,-

Strato 2900-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.828,-

Strato 2900-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.828,-

Strato 2900-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 8.228,-

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 14 und 15 oben

Strato 2950-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 6.758,-

Strato 2950-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.058,-

Strato 2950-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 9.458,-

Strato 2950-X2HV1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 7.158,-

Strato 2950-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.358,-

Strato 2950-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 9.758,-

	

	

Optionen und Erweiterungen finden Sie auf der Seite 17 unten.

2 HE

Strato 2400 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

Strato 2900 Intel Dual Xeon 
Kompakt Rack-Server

2 HE

Strato 2950 Intel Dual Xeon
GPU Rack-Server

2 HE

GPU
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■	 Intel Dual Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	32 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB, 12 / 24 DIMM Sockel

■	 Intel i350 Dual Gigabit Ethernet Controller, optional Dual 10 Gigabit

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	1-3 x M.2 NVMe PCIe 4.0, optional 4 bis 12 x NVMe PCIe 4.0 Ports

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 750 Watt Netzgerät

■	4 x oder 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 16 und 17 oben

Strato 4000-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.658,-

Strato 4000-X2IF1, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.658,-

Strato 4000-X2HV1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.058,-

Strato 4000-X2IV1, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 6.058,-

Strato 4000-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.958,-

Strato 4000-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.958,-

Strato 4000-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.458,-

Strato 4000-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.458,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 546 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	4 x bis 16 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 16 und 17 oben

Strato 4000-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.758,-

Strato 4000-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.058,-

Strato 4000-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.058,-

Strato 2400-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.458,-

Strato 4000-X2HV1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.158,-

Strato 4000-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.558,-

Strato 4000-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.558,-

Strato 4000-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.958,-

	

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 521 (T) x 437 (B) x 178 (H) mm

■	5 x 3.5“/2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, 4 x / 8 x 2.5“ NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 16 und 17 oben

Strato 4400-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.758,-

Strato 4400-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.058,-

Strato 4400-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.058,-

Strato 4400-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.458,-

Strato 4400-X2HV1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.158,-

Strato 4400-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.558,-

Strato 4400-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.558,-

Strato 4400-X2RV5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 5	 7.958,-

	

Weitere Xeon Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Dual Xeon Scalable 4 – Tower-/Rack-Gehäuse

Strato 4000 Intel Dual Xeon
Tower-Server

Strato 4000 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

4 HE

GPU

Strato 4400 Intel Dual Xeon
Kompakt Rack-Server

4 HE

GPU

GPU
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Intel Dual Xeon Scalable 4 – Tower-/Rack-Server

RAID-Konfigurationen:

SATA RAID 1: 2 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

SATA RAID 5: 3 x 960 GB (bis 15.36 TB) 2.5“ SATA/SAS SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA Controller

NVMe RAID 1: 2 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

NVMe RAID 5: 3 x 960 GB (bis 30.72 TB) 2.5“ NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap

Adaptec SmartRAID / Broadcom MegaRAID SAS/SATA/NVMe Controller

	

	

Supermicro Tower-Gehäuse „Super Quiet“ mit 500 / 900 Watt Netzgerät

■	4 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 16 und 17 oben

Strato 4000-X2HF1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 4.568,-

Strato 4000-X2IF1, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 1	 5.568,-

Strato 4000-X2HV1, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 4.968,-

Strato 4000-X2IV1, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 1	 5.968,-

Strato 4000-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 4.868,-

Strato 4000-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.868,-

Strato 4000-X2HV5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 5.368,-

Strato 4000-X2IV5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 5	 6.368,-

Supermicro Tower-/Rack-Gehäuse 4 HE „Super Quiet“ 

■	8 x 3.5“/2.5“ SAS/SATA HotSwap Einschübe

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie auf Seite 16 und 17 oben

	

Strato 4500-X2HF5, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 5.298,-

Strato 4500-X2IF5, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 6.298,-

Strato 4500-X2RF5, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 7.698,-

Strato 4500-X2CF5, 2 x Intel Xeon 8460Y+, 40-Core 2.0 GHz, SATA SSD RAID 5	 8.898,-

Strato 4500-X2PF5, 2 x Intel Xeon 8468, 48-Core 2.1 GHz, SATA SSD RAID 5	 10.198,-

	

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

	

	

Optionen und Erweiterungen für Dual Xeon Scalable 4 Server

Aufpreis Intel X550 Dual 10 Gigabit Ethernet	 115,-

Weitere 960 GB SATA / NVMe SSD HotSwap	 149,- / 149,-

RAM-Erweiterung auf 64 / 128 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 148,- / 369,-

RAM-Erweiterung auf 256 / 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 885,- / 1.585,-

Nvidia RTX 4090 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6X RAM	 1.498,-

Nvidia RTX A5000 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.798,-

Nvidia RTX A6000 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.198,-

Nvidia A10 GPU PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 2.398,-

Nvidia A40 GPU PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 4.798,-

	

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4000 Intel Dual Xeon
Tower-Server

Strato 4500 Intel Dual Xeon
Tower-/Rack-Server

GPU

GPU
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Supermicro 19“ Rack-Gehäuse 2 bis 4 HE, redundantes Netzgerät

■	Supermicro Single-Prozessor Server-Mainboard, Intel C741 Chipsatz

■	 Intel Single Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor, 16 GB ECC DDR5-RAM

■	Supermicro Dual-Prozessor Server-Mainboard, Intel C741 Chipsatz

■	 Intel Dual Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor, 32 GB ECC DDR5-RAM 

■	 Intel Dual Gigabit / 10 Gigabit Ethernet Controller

■	optional 25 / 40 / 100 Gigabit Ethernet Controller

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

Strato 2900-X1Z/X2H - 2 HE, 8 x 3.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, bis 176 TB

■	Adaptec / Broadcom 8-Kanal SAS/SATA RAID-Controller, 2 GB Cache

■	8 x 10 TB 3.5“ SATA 3 Server-/RAID-Festplatten, 7.200 rpm = 80 TB

Strato 2900-X1ZA, 1 x Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 4.895,-

Strato 2900-X2HA, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 6.795,-

Aufpreis 8 x 12 TB SATA 3 Festplatten = 96 TB	 96,-

Aufpreis 8 x 16 TB SATA 3 Festplatten = 128 TB	 464,-

Aufpreis 8 x 20 TB SATA 3 Festplatten = 160 TB	 944,-

Aufpreis 8 x 22 TB SATA 3 Festplatten = 176 TB	 1.664,-

Strato 3900-X1Z/X2H - 3 HE, 16 x 3.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, bis 352 TB

■	Adaptec / Broadcom 16-Kanal SAS/SATA RAID-Controller, 4 GB Cache

■	16 x 10 TB 3.5“ SATA 3 Server-/RAID-Festplatten, 7.200 rpm = 160 TB

Strato 3900-X1ZA, 1 x Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 7.395,-

Strato 3900-X2HA, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 9.295,-

Aufpreis 16 x 12 TB SATA 3 Festplatten = 192 TB	 192,-

Aufpreis 16 x 16 TB SATA 3 Festplatten = 256 TB	 928,-

Aufpreis 16 x 20 TB SATA 3 Festplatten = 320 TB	 1.888,-

Aufpreis 16 x 22 TB SATA 3 Festplatten = 352 TB	 3.328,-

	

	

Strato 4900-X1Z/X2H - 4 HE, 24 x 3.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, bis 528 TB

■	Adaptec / Broadcom 24-Kanal SAS/SATA RAID-Controller, 4 GB Cache

■	24 x 10 TB 3.5“ SATA 3 Server-/RAID-Festplatten, 7.200 rpm = 240 TB

Strato 4900-X1ZA, 1 x Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 9.465,-

Strato 4900-X2HA, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 11.365,-

Aufpreis 24 x 12 TB SATA 3 Festplatten = 288 TB	 288,-

Aufpreis 24 x 16 TB SATA 3 Festplatten = 384 TB	 1.392,-

Aufpreis 24 x 20 TB SATA 3 Festplatten = 480 TB	 2.832,-

Aufpreis 24 x 22 TB SATA 3 Festplatten = 528 TB	 4.992,-

	

	

Weitere Konfigurationen für Strato Storage-Server bieten wir Ihnen gerne an.

Intel Single / Dual Xeon – Storage-Server  (2 bis 4 HE)

Strato 2900 Storage-Server

Strato 3900 Storage-Server

Strato 4900 Storage-Server

4 HE

 SATA

3 HE

 SATA

2 HE

 SATA
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Intel Single / Dual Xeon – Storage-Server  (1 bis 4 HE)

Strato 4960-X1Z/X2H - 4 HE, 48 x 3.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, bis 1.056 TB

■	Adaptec / Broadcom 8-Kanal SAS/SATA RAID-Controller, 2 GB Cache

■	48 x 10 TB 3.5“ SATA 3 Server-/RAID-Festplatten, 7.200 rpm = 480 TB

Strato 4960-X1ZA, 1 x Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 15.455,-

Strato 4960-X2HA, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, SATA RAID	 17.355,-

Aufpreis 48 x 12 TB SATA 3 Festplatten = 576 TB	 576,-

Aufpreis 48 x 16 TB SATA 3 Festplatten = 768 TB	 2.784,-

Aufpreis 48 x 20 TB SATA 3 Festplatten = 960 TB	 5.664,-

Aufpreis 48 x 22 TB SATA 3 Festplatten = 1.056 TB	 9.984,-

Strato 2960-X1Z/X2H - 2 HE, 24 x 2.5” SAS/SATA HotSwap Einschübe, bis 368 TB

■	Adaptec / Broadcom 24-Kanal SAS/SATA RAID-Controller, 4 GB Cache

■	24 x 13.84 TB / 7.68 TB / 15.36 2.5” SATA 6 Gb/s Server-SSD

Strato 2960-X1ZF, 1 x Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, 24 x 3.84 TB	 12.995,-

Strato 2960-X2HF, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 24 x 3.84 TB	 14.895,-

Strato 2960-X1ZF, 1 x Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, 24 x 7.68 TB	 19.895,-

Strato 2960-X2HF, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 24 x 7.68 TB	 21.795,-

Strato 2960-X1ZF, 1 x Intel Xeon 4410Y, 12-Core 2.0 GHz, 24 x 15.36 TB	 45.595,-

Strato 2960-X2HF, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 24 x 15.36 TB	 47.495,-

	

	

Strato 1950-X2 - 1 HE, 12 x 2.5” U.2/U.3 NVMe PCIe 4.0 SSD HotSwap, bis 368 TB

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, 2 x 10 Gbit RJ45 Ethernet Ports

■	12 x SSD 2.5“ U.2/U.3 NVMe PCIe 4.0/5.0, 3.84 TB bis 30.72 TB

■	GRAID SR-1010 SupremeRAID NVMe Controller für 16 Laufwerke

Strato 1950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 10 x 3.84 TB	 13.865,-

Strato 1950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 10 x 7.68 TB	 15.995,-

Strato 1950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 10 x 15.36 TB	 24.795,-

Strato 1950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 10 x 30.72 TB	 49.435,-

Strato 2950-X2 - 2 HE, 24 x 2.5” U.2/U.3 NVMe PCIe 4.0/5.0 SSD HotSwap, bis 368 TB

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, 2 x 10 Gbit RJ45 Ethernet Ports

■	24 x SSD 2.5“ U.2/U.3 NVMe PCIe 4.0/5.0, 3.84 TB bis 30.72 TB

■	GRAID SR-1010 SupremeRAID NVMe Controller für 32 Laufwerke

Strato 2950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 24 x 3.84 TB	 22.285,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 24 x 7.58 TB	 26.655,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 24 x 15.36 TB	 44.165,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 24 x 1.92 TB	 93.415,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 1950 NVMe SSD 
Storage-Server

Strato 2950 NVMe SSD 
Storage-Server

Strato 2960 SATA SSD 
Storage-Server

Strato 4960 Storage-Server

4 HE

 SATA

2 HE

 SSD SATA

1 HE

 SSD NVMe

2 HE

 SSD NVMe
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Supermicro X13DAi-T Dual-Prozessor Server-Mainboard, Intel C741 Chipsatz

■	 Intel Dual Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 4.1 GHz

■	32 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, erweiterbar bis 4 TB

■ PCI-Express 5.0 Technologie, 5 x PCIe 5.0 x16 Slots

■ 2 x M.2 NVMe PCIe 5.0, 4 x NVMe PCIe 5.0 Ports

■	Broadcom Dual 10 Gigabit Ethernet, 8-Kanal Realtek HD Audio

■	Nvidia RTX A4000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 16 GB GDDR6 RAM

■	Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 24 GB GDDR6 RAM

■ 	1 TB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0

Supermicro SC732D4 Workstation-Gehäuse, 900 Watt „LowNoise“ Netzgerät

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, RTX A4000	 5.195,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, RTX A4000	 6.195,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, RTX A4000	 7.595,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 6426Y, 16-Core 2.5 GHz, RTX A4000	 6.355,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 6442Y, 24-Core 2.6 GHz, RTX A4000	 9.245,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, RTX A4000	 15.695,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, RTX A5000	 6.195,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, RTX A5000	 7.195,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, RTX A5000	 8.595,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 6426Y, 16-Core 2.5 GHz, RTX A5000	 7.355,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 6442Y, 24-Core 2.6 GHz, RTX A5000	 10.245,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, RTX A5000	 16.695,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, 900 Watt Netzgerät, nur 546 mm tief

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, RTX A4000	 5.195,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, RTX A4000	 6.195,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, RTX A4000	 7.595,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 6426Y, 16-Core 2.5 GHz, RTX A4000	 6.355,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 6442Y, 24-Core 2.6 GHz, RTX A4000	 9.245,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, RTX A4000	 15.695,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, RTX A5000	 6.195,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 5418Y, 24-Core 2.0 GHz, RTX A5000	 7.195,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, RTX A5000	 8.595,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Intel Xeon 6426Y, 16-Core 2.5 GHz, RTX A5000	 7.355,-

Strato 4000-X2IV, 2 x Intel Xeon 6442Y, 24-Core 2.6 GHz, RTX A5000	 10.245,-

Strato 4000-X2RV, 2 x Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, RTX A5000	 16.695,-

RAM-Erweiterung auf 64 GB / 128 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 149,- / 378,-

RAM-Erweiterung auf 256 GB / 512 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 718,- / 1.578,-

Aufpreis Nvidia RTX A6000 PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 2.698,-

Weitere Workstation-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Dual Xeon Scalable 4 – Workstations

Strato 4000 Intel Dual Xeon
32- bis 120-Core Workstation

Strato 4000 Intel Dual Xeon
32- bis 120-Core Rack-Workstation

4 HE

 GPU

GPU
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Intel Single Xeon W-3400 – Workstations

Supermicro X13SWA-TF E-ATX Workstation-Mainboard, Intel W790 Chipsatz

■	 Intel Xeon W-3400 12- bis 56-Core Prozessor bis 3.2 GHz, 30 - 105 MB Cache

■	PCI-Express 5.0 Technologie, 6 x PCIe 5.0 x16 Slots

■	4 x M.2 NVMe PCIe 5.0, 2 x NVMe Ports PCIe 3.0, 16 DIMM Slots

■	16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, erweiterbar bis 4 TB

■	 Intel i210-AT Gigabit Ethernet, Marvell AQC113C 10 Gigabit Ethernet

■	Nvidia RTX A4000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 16 GB GDDR6 RAM

■	Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 24 GB GDDR6 RAM

■	1 TB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

Supermicro  SC732D4 Workstation-Gehäuse „Low Noise“, 900 Watt 80PLUS Netzgerät

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-3425, 12-Core 3.2 GHz, RTX A4000	 4.045,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 4.495,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-3455, 24-Core 2.5 GHz, RTX A4000	 5.475,-

Strato 4000-X1BV, Xeon W9-3475X, 36-Core 2.2 GHz, RTX A4000	 6.785,-

Strato 4000-X1LV, Xeon W9-3495X, 56-Core 1.9 GHz, RTX A4000	 9.175,-

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-3425, 12-Core 3.2 GHz, RTX A5000	 5.045,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A5000	 5.495,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-3455, 24-Core 2.5 GHz, RTX A5000	 6.475,-

Strato 4000-X1BV, Xeon W9-3475X, 36-Core 2.2 GHz, RTX A5000	 7.785,-

Strato 4000-X1LV, Xeon W9-3495X, 56-Core 1.9 GHz, RTX A5000	 10.175,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, 500 Watt Netzgerät, nur 465 mm tief

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-3425, 12-Core 3.2 GHz, RTX A4000	 4.045,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 4.495,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-3455, 24-Core 2.5 GHz, RTX A4000	 5.475,-

Strato 4000-X1BV, Xeon W9-3475X, 36-Core 2.2 GHz, RTX A4000	 6.785,-

Strato 4000-X1LV, Xeon W9-3495X, 56-Core 1.9 GHz, RTX A4000	 9.175,-

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-3425, 12-Core 3.2 GHz, RTX A5000	 5.045,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A5000	 5.495,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-3455, 24-Core 2.5 GHz, RTX A5000	 6.475,-

Strato 4000-X1BV, Xeon W9-3475X, 36-Core 2.2 GHz, RTX A5000	 7.785,-

Strato 4000-X1LV, Xeon W9-3495X, 56-Core 1.9 GHz, RTX A5000	 10.175,-

Optionen und Erweiterungen für Single Xeon W-3400 Workstations

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 78,- / 234,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 445,- / 789,-

Aufpreis Nvidia RTX A4500 PCIe 4.0, 20 GB GDDR6 RAM	 135,-

Aufpreis Nvidia RTX A5500 PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 1.898,-

Aufpreis Nvidia RTX A6000 PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 2.678,-

Sonderpreise für Forschung und Lehre auf Anfrage.

Strato 4000 Intel Single Xeon W
12- bis 56-Core Rack-Workstation

Strato 4000 Intel Single Xeon W
12- bis 56-Core Tower-Workstation

GPU

4 HE

 GPU
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Supermicro X13SRA-TF E-ATX Workstation-Mainboard, Intel W790 Chipsatz

■ Intel Xeon W-2400 6- bis 24-Core Prozessor bis 3.2 GHz, 15 - 45 MB Cache

■ PCI-Express 5.0 Technologie, 3 x PCIe 5.0 x16 Slots

■ 2 x M.2 NVMe PCIe 5.0, 8 DIMM Slots, 8-Kanal Realtek Audio

■ 16 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, erweiterbar bis 2 TB

■ Intel i210-AT Gigabit Ethernet, Marvell AQC113C 10 Gigabit Ethernet

■ Nvidia RTX A2000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 12 GB GDDR6 RAM

■ Nvidia RTX A4000 PCIe 4.0 Grafikkarte mit 16 GB GDDR6 RAM

■ 1 TB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

■ integriertes IPMI 2.0 Server Management

■ Remote Management mit KVM-over-LAN und shared NIC

Supermicro  SC732D4 Workstation-Gehäuse „Low Noise“, 900 Watt 80PLUS Netzgerät

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1OV, Xeon W3-2435, 8-Core 3.1 GHz, RTX A2000	 2.845,-

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-2455X, 12-Core 3.2 GHz, RTX A2000	 3.255,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-2465X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A2000	 3.635,-

Strato 4000-X1WV, Xeon W7-2475X, 20-Core 2.6 GHz, RTX A2000	 4.035,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-2495X, 24-Core 2.5 GHz, RTX A2000	 4.445,-

Strato 4000-X1OV, Xeon W3-2435, 8-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 3.245,-

Strato 4000-X1TV, Xeon W5-2445, 10-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 3.465,-

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-2455X, 12-Core 3.2 GHz, RTX A4000	 3.655,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-2465X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 4.035,-

Strato 4000-X1WV, Xeon W7-2475X, 20-Core 2.6 GHz, RTX A4000	 4.435,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-2495X, 24-Core 2.5 GHz, RTX A4000	 4.845,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, 500 Watt Netzgerät, nur 465 mm tief

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X1OV, Xeon W3-2435, 8-Core 3.1 GHz, RTX A2000	 2.845,-

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-2455X, 12-Core 3.2 GHz, RTX A2000	 3.255,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-2465X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A2000	 3.635,-

Strato 4000-X1WV, Xeon W7-2475X, 20-Core 2.6 GHz, RTX A2000	 4.035,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-2495X, 24-Core 2.5 GHz, RTX A2000	 4.445,-

Strato 4000-X1OV, Xeon W3-2435, 8-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 3.245,-

Strato 4000-X1TV, Xeon W5-2445, 10-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 3.465,-

Strato 4000-X1ZV, Xeon W5-2455X, 12-Core 3.2 GHz, RTX A4000	 3.655,-

Strato 4000-X1HV, Xeon W5-2465X, 16-Core 3.1 GHz, RTX A4000	 4.035,-

Strato 4000-X1WV, Xeon W7-2475X, 20-Core 2.6 GHz, RTX A4000	 4.435,-

Strato 4000-X1IV, Xeon W7-2495X, 24-Core 2.5 GHz, RTX A4000	 4.845,-

Optionen und Erweiterungen für Single Xeon W-2400 Workstations

RAM-Erweiterung auf 32 / 64 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 78,- / 234,-

RAM-Erweiterung auf 128 / 256 GB regist. DDR5-RAM PC4800	 445,- / 789,-

Aufpreis Nvidia RTX A4500 PCIe 4.0, 20 GB GDDR6 RAM	 138,-

Aufpreis Nvidia RTX A5000 PCIe 4.0, 24 GB GDDR6 RAM	 998,-

Aufpreis Nvidia RTX A6000 PCIe 4.0, 48 GB GDDR6 RAM	 3.598,-

Weitere Zusätze und Optionen für Strato Workstations bieten wir Ihnen gerne an.

Intel Single Xeon W-2400 – Workstations

Strato 4000 Intel Single Xeon W
8- bis 24-Core Tower-Workstation

Strato 4000 Intel Single Xeon W
8- bis 24-Core Rack-Workstation

GPU

4 HE

 GPU
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13. Generation Intel Core i5 / i7 / i9 – Workstations

ASUS PRIME Z790-P ATX Mainboard, Intel Z790 Express Chipsatz

■ Intel 13. Generation Core i5 / i7 / i9, 6+8- bis 8+16-Core Prozessoren bis 3.5 GHz

■ 16 GB Dual-Channel DDR5-RAM PC4800, erweiterbar bis 128 GB

■ PCI-Express 5.0 Technologie, 1 x PCIe 5.0 x16, 3 x PCIe 4.0 x16/x4 Slots

■ 3 x M.2 NVMe PCIe 4.0, 4 x SATA 3 Ports, jeweils mit RAID 0,1,5,10

■ Realtek 2.5 Gigabit Ethernet, 8-Kanal Realtek HD Crystal-Sound Audio-System

■ 17 x USB 2.0/3.2, 3.2 Gen 2/2x2 A+C Ports, SATA DVD RW

■ 500 GB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0

■ Nvidia RTX 4060 PCIe 4.0 Grafi kkarte mit 8 GB GDDR6 RAM

■ Nvidia RTX 4070 / 4080 PCIe 4.0 Grafi kkarte mit 12 GB / 16 GB GDDR6X RAM

Supermicro Workstation-Gehäuse „Low Noise“, 750 Watt 80PLUS Netzgerät

■ weitere Konfi guration wie oben

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, RTX 4060 1.428,-

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz, RTX 4060 1.488,-

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, RTX 4070 1.698,-

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz, RTX 4070 1.758,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, RTX 4070 1.848,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz, RTX 4070 1.898,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, RTX 4070 2.048,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz, RTX 4070 2.098,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, RTX 4080 2.548,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz, RTX 4080 2.598,-

Chenbro 19“ Kompakt Rack-Gehäuse 4 HE, 600 Watt Netzgerät, nur 465 mm tief

■ weitere Konfi guration wie oben

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, RTX 4060 1.428,-

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz, RTX 4060 1.488,-

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, RTX 4070 1.698,-

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz, RTX 4070 1.758,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, RTX 4070 1.848,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz, RTX 4070 1.898,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, RTX 4070 2.048,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz, RTX 4070 2.098,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, RTX 4080 2.548,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz, RTX 4080 2.598,-

 

RAM-Erweiterung auf 32 GB DDR5 PC4800 58,-

RAM-Erweiterung auf 64 GB DDR5 PC4800 165,-

Aufpreis 1 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 35,-

Zusätzliche 4 TB / 8 TB 3.5“ SATA 3 Festplatte 78,- / 124,-

Weitere Zusätze und Optionen für Workstations bieten wir Ihnen gerne an.

Strato 4000 Core i-13000
Rack-Workstation

Strato 4000 Core i-13000 
Midi-Tower Workstation

GPU

4 HE

 GPU
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ASUS B760-I WIFI Mini-ITX Workstation-Mainboard, Intel B760 Chipsatz

■ 2.5 Gb Intel Ethernet, Intel 2x2 WIFI 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5/6 GHz

■ Bluetooth 5.3, Intel UHD Grafi k 770, HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4

ASUS Z790-I WIFI Mini-ITX Workstation-Mainboard, Intel Z790 Chipsatz

■ 2.5 Gb Intel Ethernet, Intel 2x2 WIFI 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5/6 GHz

■ Bluetooth 5.3, Intel UHD Grafi k 770, HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 Type-C

■ Intel 13. Generation Core i3 / i5 / i7 / i9, 4- bis 8+16-Core Prozessor bis 3.5 GHz

■ 8 GB Dual-Channel DDR5-RAM PC4800, erweiterbar bis 96 GB

■ 4-Kanal SATA 3 Controller, 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0 

■ 12 x USB 2.0/3.2, 3.2 Gen 2/2x2 A+C Ports, 8-Kanal HD Audio

■ PCI-Express 5.0 Technologie, optional Slimline SATA DVD-RW

■ 500 GB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0

Ultra-Kompakt „Super-Quiet“ Mini-ITX Gehäuse, nur 95 (H) x 252 (B) x 222 (T) mm

■ weitere Konfi guration wie oben

Strato 1000-CQV, Intel Core i3-13100, 4-Core 3.4 GHz, B760-I 698,-

Strato 1000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, B760-I 818,-

Strato 1000-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, B760-I 968,-

Strato 1000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, B760-I 1.168,-

Strato 1000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, Z790-I 1.038,-

Strato 1000-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, Z790-I 1.188,-

Strato 1000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, Z790-I 1.388,-

Ultra-Kompakt „Super-Quiet“ Mini-ITX Gehäuse, nur 177 (H) x 220 (B) x 286 (T) mm

■ GeForce RTX 4060 PCIe 4.0, 8 GB GDDR6 RAM, HDMI, 3 x DisplayPort

■ weitere Konfi guration wie oben

Strato 1200-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, Z790-I 1.388,-

Strato 1200-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, Z790-I 1.498,-

Strato 1200-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz, Z790-I 1.558,-

Strato 1200-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, Z790-I 1.648,-

Strato 1200-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz, Z790-I 1.698,-

19“ Ultra-Kompakt Mini-ITX Rack-Gehäuse 2 HE, nur 250 mm tief

■ weitere Konfi guration wie oben

Strato 2100-CQV, Intel Core i3-13100, 4-Core 3.4 GHz, B760-I 878,-

Strato 2100-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, B760-I 998,-

Strato 2100-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, B760-I 1.148,-

Strato 2100-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, B760-I 1.348,-

Strato 2100-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, Z790-I 1.218,-

Strato 2100-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, Z790-I 1.368,-

Strato 2100-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz, Z790-I 1.568,-

Strato 2100-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz, Z790-I 1.598,-

Weitere Offi ce / Rack Workstations bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

13. Generation Intel Core i5 / i7 / i9 – Mikro-Workstations

Strato 1000 Intel Core i-13000
Ultra-Kompakt Offi ce-Workstation

2 HE

Strato 1200 Intel Core i-13000
Ultra-Kompakt Workstation

Strato 2100 Intel Core i-13000
Ultra-Kompakt Rack-Workstation

PC Products Hille e. K. Elly-Beinhorn-Straße 29  |  71034 Böblingen  |  Tel. 070 31 . 735 99-0  |  sales@pc-products.de24

www.pc-products.dewww.pc-products.de



13. Generation Intel Core i5 / i7 / i9 – Offi ce / Rack-Workstations

ASUS B760M-Plus uATX Mainboard, Intel B760 Chipsatz

■ Intel 13. Generation Core i3 / i5 / i7 / i9, 4- bis 8+16-Core Prozessor bis 3.5 GHz

■ Intel UHD Graphics 770, Display Port, HDMI Ausgang

■ optional GeForce RTX 4060 PCIe 4.0, 8 GB GDDR6

■ 8 GB Dual-Channel DDR5-RAM PC4800, erweiterbar bis 128 GB

■ Realtek 2.5 Gigabit Ethernet LAN, 8-Kanal Realtek HD Audio-System

■ 4-Kanal SATA 3, 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0, 12 x USB 2.0/3.0, 3.2 Gen 2/2x2 Ports

■ PCI-Express 5.0 Technologie, je 1 x PCIe 5.0 x16, 4.0 x4, 4.0 x1

■ 500 GB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0, optional DVD-RW Laufwerk

Supermicro SC731i  Mini-Tower Gehäuse, nur 362 (H) x 184 (B) x 425 (T) mm

■ Ultra LowNoise System mit 400 Watt 80PLUS Netzgerät, Front USB 3.0

■ weitere Konfi guration wie oben 

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz 858,-

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz 948,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz 998,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz 1.058,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz 1.198,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz 1.238,-

 

19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 380 (T) x 430 (B) x 88 (H) mm

■ 2 x 5.25“ Einschübe extern, 2 x 3.5“ Einschübe intern, 350 Watt Netzgerät

■ 4 x LowProfi le Steckplätze (maximal 7.5 cm hoch)

■ weitere Konfi guration wie oben

Strato 2700-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz 948,-

Strato 2700-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz 1.038,-

Strato 2700-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz 1.088,-

Strato 2700-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz 1.148,-

19“ Ultra-Kompakt-Gehäuse 3 HE, Größe: nur 300 (T) x 430 (B) x 132 (H) mm

■ 1 x 5.25“ Einschübe extern, 3 x 3.5“ Einschübe intern, 350 Watt Netzgerät

■ optional Slots und Schnittstellen in der Front (Front Access)

■ 4 x Steckplätze volle Höhe, weitere Konfi guration wie oben

Strato 3600-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz 988,-

Strato 3600-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz 1.078,-

Strato 3600-COF, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz 1.128,-

Strato 3600-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz, Front I/O 988,-

Strato 3600-CSV, Intel Core i5-13600K, 6+8 Core 3.5 GHz, Front I/O 1.078,-

Strato 3600-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz, Front I/O 1.128,-

RAM-Erweiterung auf 16 GB / 32 GB DDR5 PC4800 26,- / 79,-

GeForce RTX 4060 PCIe 4.0, 8 GB GDDR6, HDMI, 3 x DP Ausgang 286,-

Aufpreis 1 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 35,-

Weitere Zusätze und Optionen für Workstations bieten wir Ihnen gerne an.

Strato 2700 Intel Core i-13000
Kompakt Rack-Workstation

2 HE

Strato 4000 Intel Core i-13000
Kompakt Offi ce-Workstation

Strato 3600 Intel Core i-13000
Ultra-Kompakt Rack-Workstation

3 HE
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ASUS Q670M-C-CSM uATX Industrie-Mainboard, Intel Q670 Express Chipsatz

■ Intel 13. Generation Core i5 / i7 / i9, 6+8- bis 8+16-Core Prozessor bis 3.5 GHz

■ 8 GB Dual-Channel DDR5-RAM PC4800, erweiterbar bis 128 GB

■ Intel UHD Graphics 770 Grafi kcontroller, HDMI, 2 x Display Port Ausgang

■ optional GeForce GTX 1650, RTX 4060 PCIe 4.0

■ 6-Kanal SATA 3 Controller (RAID 0,1,5,10), 2 x M.2 NVMe PCIe 4.0 

■ PCI-Express 4.0 Technologie, 1 x PCIe 4.0, 2 x PCIe 3.0

■ Intel I219-V Gigabit Ethernet LAN, Realtek 8-Kanal HD Audio-System

■ 2 x seriell RS232, 1 x parallel Port Header

■ 500 GB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

 

 

19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 380 (T) x 430 (B) x 88 (H) mm

■ 2 x 5.25“, 1 x 3.5“, 1 x Slimline Einschübe extern, 2 x 2.5“ intern, 350 Watt Netzgerät

■ 4 x LowProfi le Steckplätze (maximal 7.5 cm hoch), weitere Konfi guration wie oben

 

Strato 2700-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz 998,-

Strato 2700-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz 1.148,-

Strato 2700-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz 1.198,-

Strato 2700-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz 1.348,-

Strato 2700-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz 1.398,-

 

19“ Kompakt-Gehäuse 3 HE, Größe: nur 380 (T) x 430 (B) x 132 (H) mm

■ 3 x 5.25“ Einschübe extern, 5 x 3.5“ Einschübe intern, 350 Watt Netzgerät

■ 4 x Steckplätze volle Höhe, weitere Konfi guration wie oben

Strato 3700-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz 1.038,-

Strato 3700-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz 1.188,-

Strato 3700-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz 1.238,-

Strato 3700-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz 1.388,-

Strato 3700-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz 1.438,-

Supermicro SC731i Mini-Tower Gehäuse, nur 362 (H) x 184 (B) x 425 (T) mm

■ Ultra LowNoise System mit 400 Watt 80PLUS Netzgerät

■ 4 x Steckplätze volle Höhe, weitere Konfi guration wie oben

 

Strato 4000-CSV, Intel Core i5-13500, 6+8 Core 2.5 GHz 938,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700, 8+8 Core 2.1 GHz 1.088,-

Strato 4000-COV, Intel Core i7-13700K, 8+8 Core 3.4 GHz 1.138,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900, 8+16 Core 2.0 GHz 1.288,-

Strato 4000-COV, Intel Core i9-13900K, 8+16 Core 3.0 GHz 1.338,-

RAM-Erweiterung auf 16 GB / 32 GB DDR5 PC4800 26,- / 79,-

Aufpreis 1 TB / 2 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0  35,- / 89,-

GeForce GTX 1650 PCIe 3.0, 4 GB GDDR6, 2 x HDMI, DP Ausgang 156,-

GeForce RTX 4060 PCIe 4.0, 8 GB GDDR6, HDMI, 3 x DP Ausgang 286,-

 

Weitere Rack / Industrie-Workstations bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

13. Generation Intel Core i5 / i7 / i9 – Industrie-Workstation

Strato 2700 Intel Core i-13000
Kompakt Rack-Workstation

Strato 3700 Intel Core i-13000
Kompakt Rack-Workstation

3 HE

Strato 4000 Intel Core i-13000
Industrie-Workstation

2 HE
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NVIDIA GPU Computing Lösungen

NVIDIA H100 Tensor-Core-GPU

Nie dagewesene Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit für jedes Rechenzentrum.

Mit dem NVIDIA H100 Tensor-Core-Grafikprozessor profitieren Sie von beispielloser Leis-

tung, Skalierbarkeit und Sicherheit für jeden Workload. Mit NVIDIA NVLink Switch System 

können bis zu 256 H100 verbunden werden, um Exascale-Workloads zu beschleunigen, 

sowie eine dedizierte Transformer Engine, um Billionen-Parameter-Sprachmodelle zu lösen. 

PCI-Express 5.0 Technologie.

NVIDIA H100: Hopper GH100 GPU, PCIe Gen 5, 80 GB HBM2e RAM,

51 / 26 TeraFlops, 2 TB/s Speicherbandbreite, 14.592 CUDA Cores, 456 Tensor Cores

NVIDIA H100 CNX: Hopper GH100 GPU, PCIe Gen 5, 80 GB HBM2e RAM,

Netzwerk: 1x 400 Gb/s, 2x 200 Gb/s Ports, Ethernet oder InfiniBand

NVIDIA Ampere Architektur

Das Herzstück von KI und HPC im modernen Rechenzentrum

Lösung der weltweit wichtigsten wissenschaftlichen, industriellen und geschäftlichen Her-

ausforderungen mit KI und HPC. Visualisierung komplexer Inhalte, um innovative Produkte 

zu erstellen, immersive Geschichten zu erzählen und Städte der Zukunft neu zu erfinden. 

Die NVIDIA Ampere und Ada Lovelace Architektur, die für die Ära des elastischen Compu-

ting entwickelt wurde, stellt sich all diesen Herausforderungen und bietet eine unübertrof-

fene Beschleunigung in jeder Größenordnung. PCI-Express 4.0 Technologie.

NVIDIA A100: Ampere GA100 GPU, 80 GB HBM2e RAM, 

1.935 GB/s Speicherbandbreite, 6.912 CUDA Cores, 432 Tensor Cores

NVIDIA A40: Ampere GA102 GPU, 48 GB GDDR6 RAM, 

696 GB/s Speicherbandbreite, 10.752 CUDA Cores, 336 Tensor Cores

NVIDIA L40: Ada Lovelace GPU, 48 GB GDDR6 RAM,

864 GB/s Speicherbandbreite, 18.176 CUDA Cores, 568 Tensor Cores

NVIDIA A30: Ampere GA100 GPU, 24 GB HBM2 RAM,

933 GB/s Speicherbandbreite, 3.584 CUDA Cores, 224 Tensor Cores

NVIDIA A16: 4 x Ampere GA107 GPU, 4 x 16 GB GDDR6 RAM,

4 x 200 GB/s Speicherbandbreite, 4 x 1.280 CUDA Cores, 4 x 40 Tensor Cores

NVIDIA A10: Ampere GA102 GPU, 24 GB GDDR6 RAM, 

600 GB/s Speicherbandbreite, 9.216 CUDA Cores, 288 Tensor Cores

NVIDIA L4: Ada Lovelace GPU, 24 GB GDDR6 RAM,

300 GB/s Speicherbandbreite, 7.680 CUDA Cores, 240 Tensor Cores

NVIDIA A2: Ampere GA107 GPU, 16 GB GDDR6 RAM, 

200 GB/s Speicherbandbreite, 1.280 CUDA Cores, 40 Tensor Cores

Die neue NVIDIA RTX A Serie ist ein extrem leistungsfähiger Grafikprozessor 

(„big ferocious GPU“ oder „BFGPU“) mit TITAN-Klasse-Leistung. Die neue Ampere und 

Ada Lovelace Architektur trägt dazu bei, die nächste Generation von KI-Grafiken und 

Petaflop-Inferenzleistung für eine beispiellose Beschleunigung bei Rendering-, KI-, Grafik- 

und Rechenlasten bereitzustellen. PCI-Express 4.0 Technologie.

NVIDIA RTX A6000 Ada

■	 Ada Lovelace GPU, 48 GB GDDR6 RAM, 18.176 CUDA Cores, 1457 / 210 / 91 TFlops

NVIDIA RTX A6000

■	 Ampere GA102 GPU, 48 GB GDDR6 RAM, 10.752 CUDA Cores, 309 / 75 / 38 TFlops

NVIDIA RTX A5000 Ada

■	 Ada Lovelace GPU, 32 GB GDDR6 RAM, 12.800 CUDA Cores, 1044 / 151 / 65 TFlops

NVIDIA RTX A5000

■	 Ampere GA102 GPU, 24 GB GDDR6 RAM, 8.192 CUDA Cores, 222 / 54 / 27 TFlops

NVIDIA RTX A4500 Ada

■	 Ada Lovelace GPU, 24 GB GDDR6 RAM, 7.680 CUDA Cores, 634 / 91 / 39 TFlops
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Supermicro SC732 / SC745 Miditower Workstation-Gehäuse “Low Noise”

■	 Intel Xeon W-3400 12- bis 56-Core Prozessor bis 3.2 GHz, 30 - 105 MB Cache

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, erweiterbar bis 4 TB

■	 Intel i210-AT Gigabit Ethernet, Marvell AQC113 10 Gigabit Ethernet

■	1 TB SSD Samsung 980 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia A2	 4.785,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia A10	 6.365,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x Nvidia A10	 9.245,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia A40	 8.675,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia L40	 11.195,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A5000	 7.575,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A5000 Ada	 12.385,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A6000	 12.665,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A6000 Ada	 18.995,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX 4090	 7.295,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, 900 / 1.500 Watt Netzgerät, nur 522 mm tief

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia A2	 4.885,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia A10	 6.465,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x Nvidia A10	 9.345,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia A40	 8.775,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 1 x Nvidia L40	 11.295,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A5000	 7.675,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A5000 Ada	 12.485,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A6000	 12.775,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX A6000 Ada	 19.095,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon W5-3435X, 16-Core 3.1 GHz, 2 x RTX 4090	 7.395,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	 Intel Single Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 4 TB, 16 DIMM Sockel

■	12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Intel Dual 10 Gigabit Ethernet 

■	1 x 1.92 TB Server-SSD Samsung PM9A3 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 

Strato 1950-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A10	 6.945,-

Strato 1950-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 1 x Nvidia A10	 8.145,-

Strato 1950-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A40	 9.245,-

Strato 1950-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 1 x Nvidia A40	 10.445,-

Strato 1950-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia L40	 11.795,-

Strato 1950-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 1 x Nvidia L40	 12.995,-

Strato 1950-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x RTX A6000	 8.655,-

Strato 1950-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 1 x RTX A6000	 9.855,-

Strato 1950-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x RTX A6000 Ada	 11.835,-

Strato 1950-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 1 x RTX A6000 Ada	 13.035,-

Weitere GPU Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

NVIDIA GPU Computing Lösungen (Intel Single Xeon)

Strato 4000 Intel Single Xeon W
GPU Rack-Workstation

Strato 4000 Intel Single Xeon W
GPU Tower-Workstation

4 HE

1 HE

Strato 1950 Intel Single Xeon
Kompakt GPU Rack-Server
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NVIDIA GPU Computing Lösungen (Intel Single Xeon)

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 520 (T) x 438 (B) x 88 (H) mm

■	 Intel Single Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 4 TB, 16 DIMM Sockel

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	2 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1 x 1.92 TB Server-SSD Samsung PM9A3 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 

Strato 2200-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A10	 9.785,-

Strato 2200-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 2 x Nvidia A10	 10.985,-

Strato 2200-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A40	 14.395,-

Strato 2200-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 2 x Nvidia A40	 15.595,-

Strato 2200-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia L40	 19.475,-

Strato 2200-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 2 x Nvidia L40	 20.675,-

Strato 2200-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000	 13.195,-

Strato 2200-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 2 x RTX A6000	 14.395,-

	

Supermicro SC732 / SC745 Miditower Workstation-Gehäuse „Low Noise”

■	 Intel Single Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	64 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 2 TB, 8 DIMM Sockel

■	 Intel i210 Dual Gigabit Ethernet Controller, optional X550 Dual 10 Gigabit

■	1 TB SSD Samsung 990 Pro M.2 NVMe PCIe 4.0 

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A10	 5.565,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A10	 8.445,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A40	 7.875,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A40	 12.995,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia L40	 10.415,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia L40	 18.135,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x RTX A6000	 7.275,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000	 11.865,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, 900 / 1.500 Watt Netzgerät, nur 522 mm tief

■	weitere Konfiguration wie Supermicro Workstation

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A10	 5.665,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A10	 8.545,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A40	 7.975,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A40	 13.095,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia L40	 10.515,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia L40	 18.235,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x RTX A6000	 7.375,-

Strato 4000-X1HV, Intel Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000	 11.965,-

Sonderpreise für Lehre und Forschung auf Anfrage.

Strato 2200 Intel Single Xeon
Kompakt GPU Rack-Server

2 HE

Strato 4000 Intel Single Xeon
GPU Tower-Server

Strato 4000 Intel Single Xeon
GPU Rack-Server

4 HE
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Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	 Intel Dual Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	128 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 6 TB, 24 DIMM Sockel

■	 Intel Dual X550 10 Gigabit Ethernet Controller, optional 25 / 40 / 100 Gigabit

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	2 x 1.92 TB Server-SSD Samsung PM9A3 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A10	 9.825,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A10	 12.695,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A40	 12.125,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A40	 17.295,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia L40	 14.665,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia L40	 22.385,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000	 16.115,-

Strato 2950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000 Ada	 22.475,-

Supermicro SC747BTQ GPU Server-Gehäuse, Größe: 673 (T) x 460 (B) x 178 (H) mm

■	Supermicro Dual-Prozessor Workstation Mainboard

■	 8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	 2 x 1.92 TB Server-SSD Samsung PM9A3 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A10	 8.895,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A10	 11.795,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A40	 11.225,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A40	 16.395,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia L40	 13.765,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia L40	 21.485,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia H100	 34.345,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A5000	 10.125,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A5000 Ada	 14.935,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000	 15.215,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000 Ada	 21.575,-

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 4 HE, Größe: nur 546 (T) x 430 (B) x 176 (H) mm

■	4 x / 8 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap, weitere Konfiguration wie oben

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A10	 8.295,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A10	 11.175,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia A40	 10.595,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A40	 15.775,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 1 x Nvidia L40	 13.145,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia L40	 20.865,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A5000	 9.495,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A5000 Ada	 14.315,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000	 14.595,-

Strato 4000-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x RTX A6000 Ada	 20.955,-

Weitere GPU Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

NVIDIA GPU Computing Lösungen (Intel Dual Xeon)

Strato 4500 Intel Dual Xeon
GPU Tower-/Rack-Server

Strato 2950 Intel Dual Xeon
GPU Rack-Server

4 HE

4 HE

Strato 4000 Intel Dual Xeon
GPU Kompakt Rack-Server

2 HE
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NVIDIA GPU Computing Lösungen (Intel Dual Xeon)

Supermicro SC749TS GPU Workstation-Gehäuse  

■	Supermicro X13DEG-QT Dual-Prozessor Workstation Mainboard

■	 Intel Dual Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	128 GB regist. DDR5-RAM PC4800 mit ECC, bis 4 TB, 16 DIMM Sockel

■	 Intel Dual X550 10 Gigabit Ethernet Controller, optional 25 / 40 / 100 Gigabit

■	4 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, 8 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap

■	2 x 1.92 TB Server-SSD Samsung PM9A3 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia H100	 63.995,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x Nvidia H100	 120.595,-

Strato 4500-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 2 x Nvidia H100	 66.395,-

Strato 4500-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 4 x Nvidia H100	 122.995,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia L40	 22.865,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x Nvidia L40	 38.295,-

Strato 4500-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 2 x Nvidia L40	 25.265,-

Strato 4500-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 4 x Nvidia L40	 40.695,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 2 x Nvidia A40	 17.775,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x Nvidia A40	 28.135,-

Strato 4500-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 2 x Nvidia A40	 20.175,-

Strato 4500-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 4 x Nvidia A40	 30.535,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x RTX A6000 Ada	 38.485,-

Strato 4500-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x RTX A6000	 25.755,-

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen	 95,-

Supermicro 19” Rack-Gehäuse 4 HE, 10 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x Nvidia H100	 122.895,-

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 8 x Nvidia H100	 235.995,-

Strato 4950-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 4 x Nvidia H100	 125.295,-

Strato 4950-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 8 x Nvidia H100	 238.395,-

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x Nvidia L40	 40.595,-

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 8 x Nvidia L40	 71.465,-

Strato 4950-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 4 x Nvidia L40	 42.995,-

Strato 4950-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 8 x Nvidia L40	 73.865,-

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 4 x Nvidia A40	 30.425,-

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 8 x Nvidia A40	 51.125,-

Strato 4950-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 4 x Nvidia A40	 32.825,-

Strato 4950-X2RV, 2 x Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, 8 x Nvidia A40	 53.525,-

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 8 x RTX A6000 Ada	 71.825,-

Strato 4950-X2HV, 2 x Xeon 5416S, 16-Core 2.0 GHz, 8 x RTX A6000	 46.385,-

RAM-Erweiterung auf 256 GB / 512 GB DDR5-RAM PC4800	 515,- / 1.218,-

RAM-Erweiterung auf 1 TB / 2 TB DDR5-RAM PC4800	 2.938,- / 5.395,-

Sonderpreise für Lehre und Forschung auf Anfrage.

Strato 4950 Dual Xeon Scalable 4
GPU Rack-Workstation

Strato 4500 Dual Xeon Scalable 4
GPU Rack-/Tower-Workstation

2 Prozessoren

2 Prozessoren

                4HE     
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Gigabyte / Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 / 2 HE

■	 Intel Single / Dual Xeon Scalable 4 8- bis 60-Core Prozessor bis 3.7 GHz

■	 Intel Dual X550 10 Gigabit Ethernet Controller, optional 25 / 40 / 100 Gigabit

■	PCI-Express 5.0 Technologie, AST2600 Grafikcontroller 64 MB

■	 integriertes IPMI 2.0 Server Management

■	Remote Management mit KVM-over-LAN und eigenem NIC

	

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	16- bis 60-Core Intel Xeon Scalable 4 Prozessor, 512 GB ECC DDR5-RAM

■ 12 x 2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe

■	1 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	4 x 3.84 TB Server-SSD Samsung PM9A3 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 1950-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe RAID 	 9.185,-

Strato 1950-X1RV, Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, NVMe RAID 	 11.565,-

Strato 1950-X1PV, Intel Xeon 8468, 48-Core 2.1 GHz, NVMe RAID 	 11.565,-

Strato 1950-X1LV, Intel Xeon 8480+, 56-Core 2.0 GHz, NVMe RAID 	 13.495,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 647 (T) x 437 (B) x 89 (H) mm

■	12 x 3.5“/2.5” SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, 512 GB ECC DDR5-RAM

■	4 x 3.84 TB Server-SSD Samsung PM9A3 2.5“ U.2 NVMe PCIe 4.0 

■	Adaptec / Broadcom RAID-Controller, weitere Konfiguration wie oben

Strato 2950-X1RV, Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 	 8.345,-

Strato 2950-X1RV, Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, NVMe SSD RAID 	 10.725,-

Strato 2950-X1PV, Intel Xeon 8468, 48-Core 2.1 GHz, NVMe SSD RAID 	 10.725,-

Strato 2950-X1LV, Intel Xeon 8480+, 56-Core 2.0 GHz, NVMe SSD RAID 	 12.665,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 730 (T) x 438 (B) x 44 (H) mm

■	GRAID SR-1010 SupremeRAID NVMe Controller für 32 Laufwerke

■	8 x 7.68 TB E1.S NVMe SSD PCIe 4.0/5.0 Kioxia/Samsung, 1 TB ECC DDR5-RAM

■	32 x E1.S NVMe PCIe 5.0 HotSwap Einschübe, weitere Konfiguration wie oben

Strato 1980-X2RV, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe RAID 	 22.695,-

Strato 1980-X2RV, 2 x Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, NVMe RAID	 27.475,-

Strato 1980-X2PV, 2 x Intel Xeon 8468, 48-Core 2.1 GHz, NVMe RAID	 27.475,-

Strato 1980-X2LV, 2 x Intel Xeon 8480+, 56-Core 2.0 GHz, NVMe RAID 	 31.355,-

Gigabyte 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 815 (T) x 438 (B) x 87 (H) mm

■	12 x 3.5”/2.5“ SAS/SATA/NVMe HotSwap Einschübe, 1 TB ECC DDR5-RAM

■	2 x FHFL PCIe 5.0 GPU Dual Slot, Adaptec / Broadcom RAID-Controller

■	weitere Konfiguration wie oben

Strato 2950-X2RV, 2 x Intel Xeon 6430, 32-Core 2.1 GHz, NVMe RAID 	 14.285,-

Strato 2950-X2RV, 2 x Intel Xeon 8462Y+, 32-Core 2.8 GHz, NVMe RAID 	 18.995,-

Strato 2950-X2PV, 2 x Intel Xeon 8468, 48-Core 2.1 GHz, NVMe RAID 	 18.995,-

Strato 2950-X2LV, 2 x Intel Xeon 8480+, 56-Core 2.0 GHz, NVMe RAID 	 22.925,-

Weitere Xeon HPC Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Intel Single / Dual Xeon Scalable 4 – HPC-Server

Strato 2950 Intel Single Xeon
HPC Rack-Server

Strato 1950 Intel Single Xeon
Kompakt HPC Rack-Server

2 HE

Strato 1980 Intel Dual Xeon
Kompakt HPC Rack-Server

1 HE

Strato 2950 Intel Dual Xeon
HPC Rack-Server

2 HE

1 HE

 GPU
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Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Industrie, Handel, Gewerbe und staatliche Institutionen.
Preise in Euro zzgl. ges. Mwst. Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Gestaltung
www.strobel-design.de
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